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Zmiany

Niniejsza instrukcja identyfikowana jest jako Cze$¢ numer: 80-0055-09 wer. D. Aktualna wersja bedzie dostepna do
pobrania ze strony internetowej firmy SunTech Medical. W przypadku zauwazenia btedéw lub pominie¢ niniejszej
instrukciji, prosimy powiadomi¢ nas na adres:

SunTech Medical, Inc.
507 Airport Boulevard, Suite 117
Morrisville, NC 27560 USA
Tel.: 800.421.8626
919.654.2300
Faks: 919.654.2301
E-mail: CustomerService@SunTechMed.com
Sie¢ web: www.SunTechMed.com

Klauzula o prawie autorskim

Cata zawartos$¢ niniejszej instrukcji stanowi wtasnos$é firmy SunTech Medical i stuzy wytgcznie do celéw pracy z
systemem Tango M2, jego konserwac;ji i serwisowania. Niniejsza instrukcja oraz system Tango M2 w nim opisany sg
chronione prawem autorskim, i jako takie bez pisemnej zgody firmy SunTech Medical nie moga by¢ kopiowane w
catosci ani w czesci.

SunTech i Tango sg zastrzezonymi znakami towarowymi firmy SunTech Medical, Inc. Wszelkie pozostate nazwy
towarowe sg znakami towarowymi nalezgcymi do ich wiascicieli.

Informacje zawarte w niniejszej instrukcji podawane sg jedynie w celach informacyjnych, moga one ulec zmianie bez
powiadomienia i nie nalezy ich interpretowac¢ jako zobowigzania ze strony firmy SunTech Medical. Firma SunTech
Medical nie przyjmuje odpowiedzialnosci za btedy lub niedoktadnosci, ktére moga wystepowac w niniejszej instrukciji.

© 2018 SunTech Medical. Wszelkie prawa zastrzezone.
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Witamy w Tango M2!

Dziekujemy za wybranie monitora ci$nienia krwi Tango M2.

0d ponad dwudziestu pieciu lat firma SunTech Medical jest wiodgcym dostawcg najnowoczesniejszych technologii
oraz innowacyjnych produktow stuzgcych do pomiaréw cisnienia tetniczego krwi w sytuacjach, gdy pomiar reczny
jest nierzetelny lub po prostu niemozliwy. Dzi§ w dalszym ciggu uwaga nasza skupiona jest na ciggtym postepie
technologii pomiaréw cisnienia krwi na poziomie klinicznym.

Tango M2 to najnowsza linia monitoréw Tango do badania cisnienia krwi w warunkach obcigzenia, przeznaczona
specjalnie do wspétpracy z posiadanymi przez Panstwa systemami do prob wysitkowych.

Co nowego
e  Kolorowy wyswietlacz
e  Oscylometryczny tryb (nie-wysitkowy) 0SC MODE
o  Odczyty cisnienia krwi bez potgczenia EKG
e Unowoczesniona obudowa
e  Wylacznik zasilania Wt./Wyt.
e Potaczenie USB
o Eksport danych pomiaru cisnienia krwi
o tatwa aktualizacja oprogramowania/sprzetu
e Ulepszony tacznik mankietu w celu tatwiejszego podtgczania pacjenta

Co zostato takie samo
e  Ostuchowa technologie DKA™ MODE
o  Wiarygodne pomiary ci$nienia krwi podczas wysitku

e Latwy do odczytania wyswietlacz numeryczny cisnienia krwi i innych informacji o pacjencie z wyswietlaniem
krzywej tonow K (Korotkowa)

e Alternatywny wyswietlacz wykreséw pokazuje trendy cisnienia krwi

e Intuicyjne elementy sterujgce "przyciski do naciskania"

e  Prosty dostep do ustawien systemu za pomocg menu

e  Kompatybilny z szerokim wachlarzem systeméw obcigzeniowych w celu automatycznego odbioru wyzwalaczy
EKG i dostarczania odczytéow

e Dostepna opcja SpO

e Dostepna opcja wbudowanego modutu EKG

e Pracuje z mankietem do mierzenia ci$nienia krwi Orbit-K firmy SunTech lub z zestawem do uzytku dla jednego
pacjenta (mankiet jednorazowy) firmy SunTech

Jezeli uzytkownik wczesniej stosowat monitor SunTech Tango do badania cisnienia krwi w warunkach obcigzenia,
zmiana na nowy Tango M2 nie powinna sprawia¢ problemodw.
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1.Wzgledy bezpieczenstwa

Przeznaczenie

Tango M2 jest nieinwazyjnym monitorem ci$nienia krwi z opcjonalng funkcjg monitorowania saturacji (Sp02), do
stosowania podczas testéw kardiologicznych oraz préb wysitkowych. Wykonuje i wyswietla wyniki pomiaréw
cisnienia skurczowego i rozkurczowego krwi u pacjenta, a z opcjg SpO; procentowa wartos¢ wysycenia krwi tetniczej
tlenem.

System Tango M2 nalezy uzywaé wytacznie u pacjentéw dorostych poddawanych prébom wysitkowym lub testom
kardiologicznym pod nadzorem lekarza.

Wskazania do stosowania

Monitor NIBP Tango M2 firmy SunTech Medical z opcjonalnym pulsoksymetrem wskazany jest do wykonywania
pomiaréw i wyswietlania wynikéw cisnienia krwi, czestosci tetna, oraz czynnos$ciowe wysycenie hemoglobiny krwi
tetniczej (Sp0-) u dorostych pacjentéw w szpitalach, placéwkach medycznych oraz w warunkach podostrych.
Obecno$¢é migotania przedsionkéw lub migotania komér, zaburzen rytmu serca, rozrusznika itp. moze zaktécac
prawidtowe dziatanie monitora Tango M2.

Odpowiedzialnosé Uzytkownika

Monitor Tango M2 jest zgodny ze specyfikacjg przedstawiong w niniejszej Instrukcji uzytkowania i na
towarzyszacych etykietach oraz ulotkach wytgcznie pod warunkiem montazu, uzytkowania, utrzymywania i napraw
zgodnie z zatgczong dokumentacjg. Obowigzki Uzytkownika:

e Kontrola kalibracji monitora raz w roku.

e Rezygnacja ze stosowania monitora, o ktérym wiadomo, ze jest uszkodzony.

e Niezwtoczna wymiana czesci uszkodzonych, zuzytych, brakujacych, niekompletnych lub zanieczyszczonych.

e Kontakt z najblizszym autoryzowanym osrodkiem serwisowym firmy SunTech w razie koniecznosci naprawy lub
wymiany.
Lista autoryzowanych osrodkéw serwisowych znajduje sie w instrukcji lub na witrynie internetowej producenta
www.SunTechMed.com.

e Dziatanie monitora jest uzaleznione od przestrzegania przez uzytkownika instrukcji dotyczacych uzytkowania i
serwisowania przedstawionych w niniejszym dokumencie.

Ponadto Uzytkownik monitora ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie awarie wynikajace z niewtasciwego

uzytkowania, nieprawidtowej konserwacji lub naprawy, uszkodzenia badz zmian wprowadzonych przez podmioty inne
niz firma SunTech Medical badzZ autoryzowany serwis tej firmy.

Srodki ostroznosci & Mozliwe reakcje niepozadane

Uzywanie systemu Tango M2

Uzywac wytgcznie mankietow do cisnienia krwi (BP) dostarczanych przez firme SunTech Medical.

Nalezy wnikliwie obserwowaé pacjenta podczas procedury. Zapewni¢ kompatybilnos¢ cisnienia dla wszystkich
pacjentéw. W przypadku pojawienia sie jakiejkolwiek nieprawidtowosci, dotyczacej pacjenta lub urzadzenia, nalezy
niezwtocznie zawiesi¢ dziatanie i odtgczy¢é mankiet do mierzenia cis$nienia, czujnik SpO; i elektrody (w stosownych
przypadkach) od pacjenta.

80-0055-09-MO-RevE 2018-02-20 SunTech Tango M2 Podrecznik uzytkownika | 5



Na doktadnos¢ dowolnego pomiaru cisnienia krwi lub saturacji moze mie¢ wptyw pozycja pacjenta, jego stan
fizyczny oraz uzytkowanie wykraczajgce poza instrukcje podane w niniejszej Instrukcji uzytkowania. Interpretac;ji
wynikéw pomiardw cisnienia krwi i saturacji tlenem moze dokonywac wytacznie lekarz.

Nie ustalono bezpieczenstwa i skutecznosci pomiaréw wykonywanych u kobiet ciezarnych, dzieci ponizej 13 roku
zycia i noworodkéw.

Pulsoksymetria
Nalezy uzywac¢ wytacznie czujnikdw pulsoksymetréw (SpO2) Nonin dostarczanych przez firme SunTech Medical.
Korzystanie z innych pulsoksymetréw moze powodowacé nieprawidtowe dziatanie czujnikéw.

APRZESTROGA: Nalezy czesto kontrolowa¢ miejsce zatozenia czujnika SpO2 sprawdzajac wtasciwe
umiejscowienie czujnika oraz stan krazenia oraz stan skory pacjenta.

PRZESTROGA: Nalezy obserwowa¢ pacjenta, aby upewnic sie ze przewody sg przymocowane do pacjenta i
zabezpieczone tak, aby zapobiec ich zaplataniu sie wokdt pacjenta podczas uzywania systemu Tango M2. W
razie koniecznosci do umocowania przewodoéw do nadgarstka pacjenta uzy¢ paskéw nadgarstkowych.

PRZESTROGA: Z systemem Tango M2 nie nalezy stosowac¢ przedtuzaczy kabla SpO2. Moze to spowodowac
niedoktadne pomiary Sp0O2.

Czynniki wptywajace na doktadnosé pomiary pulsoksymetrii:

e zaktdcenia elektrochirurgiczne,

e cewniki tetnicze, mankiety do mierzenia ci$nienia, linie infuzyjne itp.,
e wilgo¢ w czujniku,

e nieprawidtowo przymocowany czujnik,

e nieprawidtowy rodzaj czujnika,

e staba jako$¢ sygnatu tetna,

e pulsacja zylna,

e niedokrwistos¢ lub niskie stezenia hemoglobiny,

e kontrasty naczyniowe,

e czujnik umieszczony nie na poziomie serca,

e sztuczne paznokcie lub ciemny lakier do paznokci.

Mozliwe reakcje niepozadane

W miejscach natozenia mankietu do mierzenia cisnienia krwi (CTK), czujnika SpO lub elektrod moze pojawi¢ sie
rumien alergiczny (wysypka objawowa), czasem pod postaciag pokrzywki (reakcji alergicznej objawiajacej sie
obrzeknigtymi wykwitami uniesionymi powyzej poziomu skéry lub btony $luzowej oraz silnym swigdem),
powodowany przez materiat, z ktdrego wykonano mankiet, czujnik lub elektrody.

Po natozeniu mankietu do mierzenia ci$nienia krwi (CTK) moga pojawic¢ sie takie objawy, jak tworzenie sie wybroczyn
(niewielkich czerwonych plamek na skdrze, zawierajgcych krew) lub objaw opaskowy (obj. Rumpla-Leedego) (liczne
wybroczyny), co moze prowadzi¢ do matoptytkowosci idiopatycznej (samoistnego przewlektego zmniejszania sie
liczby krwinek ptytkowych zwigzane z krwotokiem), lub zapalenie zyt.

Ostrzezenia, przestrogi i przeciwwskazania
Prawo federalne (USA) dopuszcza sprzedaz niniejszego artykutu jedynie lekarzom lub z przepisu lekarza.

Monitor NIPB Tango M2 jest zabezpieczony przed pragdem defibrylacji. Pulsoksymetr nie jest zabezpieczony przed
pradem defibrylaciji.

AOSTRZEZENIE: Niedozwolone sg Zzadne modyfikacje niniejszego sprzetu.
Nalezy upewni¢ sie, ze podczas wykonywania procedury dostepny jest odpowiedni sprzet resuscytacyjny oraz
personel.

Wszystkie alarmy wskazujg na potencjalne niebezpieczenstwo obrazen, o ile test bedzie kontynuowany.
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NIE WOLNO STOSOWAC monitora, jezeli autotest diagnostyczny zakoriczyt sie niepowodzeniem, jezeli monitor bez
podtgczonego mankietu do mierzenia cisnienia krwi (CTK) wyswietla warto$¢ wyzsza, niz zero lub jakagkolwiek
wartos$é saturacji bez podtgczonego czujnika SpO,. Wartosci wyswietlane przez takie urzgdzenie moga by¢
niedoktadne.

NIE WOLNO STOSOWAC urzadzenia u noworodkéw, dzieci ani pacjentéw, o ktérych wiadomo, ze maja sktonno$é do
pojawiania sie sincow.

System ten przeciwwskazany jest do uzywania w obecnosci urzadzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego
(MRI).

Nie nalezy zaktadaé mankietu na koriczyne uzywang do wlewéw dozylnych lub do innego dostepu naczyniowego, do
podawania lekdw lub z przetoka tetniczo-zylng. Napetnianie mankietu moze czasowo zablokowa¢ przeptyw krwi,
stanowigc potencjalne niebezpieczenstwo dla pacjentow.

&PRZESTROGA: Zacisniety lub zagiety przewdd moze byé przyczyna ciagtego ucisku wywieranego przez
mankiet, powodujgcego zaburzenie przeptywu krwi i potencjalnie szkodliwe obrazenia ciata pacjenta.

AOSTRZEZ'ENIE: Sprawdzaj okresowo, czy podczas pomiarow wykonywanych za pomoca
AUTOMATYCZNEGO SFIGMOMANOMETRU uposledzenie krazenia obwodowego nie trwa zbyt dtugo.

NIE WOLNO zaktada¢ mankietu do mierzenia cisnienia na rane, gdyz moze to spowodowac dalsze obrazenia.

NIE WOLNO zaktada¢ mankietu do mierzenia cisnienia na ramie po stronie, po ktérej wykonano jednostronng
mastektomie. W przypadku mastektomii obustronnej mankiet nalezy zaktada¢ na ramie konczyny niedominujace;j.

Zbyt czeste pomiary cisnienia krwi (CTK) moga spowodowac uszczerbek na zdrowiu pacjenta ze wzgledu na
zaktdcenie przeptywu krwi.

Napetnianie mankietu do mierzenia cisnienia krwi (CTK) moze czasowo zaburzyé¢ dziatanie sprzetu monitorujgcego
stosowanego na tej samej kofczynie.

NIE WOLNO zaktada¢ czujnika SpO2 na te sama konczyne, co mankiet do mierzenia cisnienia krwi (CTK) lub inne
urzadzenie ograniczajace przeptyw krwi. Moze mie¢ miejsce zanik monitorowania z powodu uposledzenia pomiaréw
tetna.

NIE WOLNO stosowaé w obecnosci palnych srodkéw anestetycznych. Moze to spowodowac¢ wybuch. Monitor nie
jest przystosowany do pracy w atmosferze wzbogaconej w tlen.

Nalezy unika¢ ucisku oraz zwezania przewoddw pacjenta, gdyz wptynie to na odczyt pomiaru ci$nienia krwi (CTK).
EKSPOZYCJA NA CIECZE: NIE WOLNO zanurza¢ monitora w zadnych cieczach, polewa¢ monitora ciecza ani
podejmowac prob czyszczenia ptynnymi detergentami lub srodkami czystosci. Moze to spowodowacé ryzyko
porazenia pragdem. Instrukcje dotyczace czyszczenia znajdujg sie w rozdziale pt. Czyszczenie. W przypadku
wystapienia ktérejkolwiek z wymienionych sytuacji nalezy zwréci¢ sie do firmy SunTech Medical. Ochrona przed
przedostaniem sie wody i czastek statych do wnetrza urzadzenia - sprzet zwykty (brak zabezpieczenia, IPX0)

NIE WOLNO dopusci¢ do zawilgocenia czujnika SpOa.

NIE WOLNO uzywac uszkodzonego mankietu do mierzenia ci$nienia krwi (CTK) ani czujnika SpO2. Jezeli czujnik jest
uszkodzony w dowolny sposéb, nalezy niezwtocznie przerwac jego stosowanie i wymieni¢ go na inny.

NIE WOLNO ZDJEMOWAC POKRYW URZADZENIA Takie postepowanie moze odstonié miejsca z niebezpiecznym
napieciem i spowodowa¢ porazenie pradem elektrycznym. Monitor nie zawiera zadnych czesci, ktére moga by¢
naprawiane przez uzytkownika.

NIE WOLNO SAMODZIELNIE DOKONYWAC NAPRAW: Zadna osoba nieprzeszkolona jako serwisant przez firme
SunTech Medical lub nieposiadajgca szczegdtowej wiedzy na temat naprawy i dziatania sprzetu do automatycznych
pomiaréw cisnienia krwi nie powinna naprawia¢ ani podejmowac prob naprawy takiego sprzetu. (Zastagpienie
ktoregos$ elementu innym, niz dostarczony, moze spowodowac btgd pomiaru).
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NIE WOLNO ustawia¢ monitora w sposob utrudniajgcy dostep i wyjecie przewodu zasilajgcego z gniazdka
sieciowego. Miejsce podtgczenia przewodu zasilajgcego pradem statym do monitora jest sposobem na odtgczenie
od zasilania sieciowego.

W celu uniknigcia zagrozen porazenia prgdem sprzet ten musi byé podtgczony wytacznie do sieci zasilania z
uziemieniem.

NIE WOLNO podtgczaé monitora do sprzetu niespetniajgcego wymogéw normy EN60601-1. W przypadku, gdy
monitor podtaczony jest do pacjenta, ztgcze RS-232 i port USB muszg by¢ podtgczone wytacznie do sprzetu
spetniajgcego wymogi normy EN60601-1.

lkony, Symbole i Skroty

lkony
Ikony uzywane w niniejszej instrukcji, na sprzecie Tango M2 oraz opakowaniu sg charakterystyczna dla firmy
SunTech Medical.

Ikona Definicja Norma/Zrédto
DKA™ MODE ™ X .
® T.ryb. DKA M.ODE dla osiuchowych pomiarow Projekt SunTech
& cisnienia krwi (podczas wysitku).
0sSC MODE . ,
T.ryb‘ OSC MO.DE.dIa ospylometrycznych pomiaréw Projekt SunTech
ci$nienia krwi (nie-wysitkowych).
NIBP Z.’rgc.ze przewpdu pacjenta do mankietu do mierzenia Projekt SunTech
ci$nienia krwi (CTK) (pneumatyczne).
Ztacze przewodu pacjenta dla mikrofonu do tonéw Projekt SunTech
Korotkowa.
fRRAT,)
S Plomba gwarancyjna Projekt SunTech
_AA Wejscie EKG Projekt SunTech
Gniazdo BNC zewn. wyzwalania EKG Projekt SunTech
n Stuchawki Projekt SunTech
@_.}@ KpnflguraCJa potaczenia zasilania - dodatnie napiecie, Projekt SunTech
ujemna ostona
Nie zawiera czesci podlegajgcych serwisowaniu Projekt SunTech

No Serviceable
Parts Inside

Symbole
Ponizej podano standardowe symbole uzywane na sprzecie Tango M2 i opakowaniu.

Normy referencyjne w kolumnie Norma/Zrédto to:
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e SDO # 5-102, IEC 60417:2002 DB Symbole graficzne uzywane na sprzecie
e SDO# 5-103, IEC 7000:2014 Symbole graficzne uzywane na sprzecie — Zarejestrowane symbole

Symbol Definicja Norma/Zrédio
A Komunikat ostrzezenia ISO 7010-W001
A Komunikat przestrogi ISO 7000-0434A
Spoz Czujnik SpO,. Czes¢ typu BF wchodzaca w
. : . . IEC 60417 - 5333
ﬂ bezposredni kontakt z ciatem pacjenta
_—— Wejscie DC IEC 60417-5031
- USB-A lub USB-B Przemystowe
-||- Zabezpieczone przed pradem defibrylacji IEC 60417-5333
Klasyfikacja ETL Intertek

MED
ELEC
EGUIF

Dyrektywa dotyczaca zuzytego
sprzetu elektrycznego i
elektronicznego (WEEE)

Urzadzenie moze zawiera¢ materiaty majgce
potencjalnie szkodliwy wptyw na zdrowie ludzkie.

Wiaczanie/wytaczanie zasilania IEC 60417-5010

[
Zajrzyj do instrukcji uzytkownika ISO 7010-M002

& Brak alarmu SpO- IEC 60417-5319
Sp0O,
| . o
E]:i:l Uwaga! Nalegy zapoznac sie z dotgczonag 1SO 7000-1641
dokumentacja.
“ Producent ISO 7000-3082
ﬁl Data produkcji ISO 7000-2497

N

] Znak PSE: Japoriska homologacja urzadzen
medycznych

Wytacznie do uzytku wewnatrz pomieszczen IEC 60417-5957

Indoor, Dry
Location
Use Only
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Produkt spetnia wymogi dyrektywy RoHS,
2011/65/UE

Spetnia wymogi ELSA 2007, poziom efektywnosci
CEC V UE (WE) nr 278/2009 Faza Il

Ostroznie

Temperatura wysytki powinna wynosi¢ od -20°C do
65°C

Wilgotnos¢ wysytki powinna wynosié¢ od 15% do 90%

Oznakowanie CE: produkt spetnia wymogi dyrektywy
o urzadzeniach medycznych i posiada oznakowanie
CE potwierdzajgce zgodnosc¢

Wysytany przedmiot oraz pojemnik do wysytki
powinny by¢ suche
Urzadzenie klasy Il izolacji

Uznany w programie identyfikacji elementéw UL

Autoryzowany przedstawiciel na Europe

Powszechnie uzywane skroty

BP (CPK)
BPM
DKA'IM

Tony K
MAP
DIA

80-0055-09-MO-RevE 2018-02-20

Cisnienie krwi NIBP
Beats Per Minute, uderzenia na minute 0SsC
Wymiarowa analiza tonéw K SpO0;
Tony Korotkowa SPU
Srednie cisnienie tetnicze SYS

Cisnienie rozkurczowe

Dyrektywa RoHS

ISO 7000-0621

ISO 7000-0632

I1ISO 7000-2620

Dyrektywag UE

ISO 7000-0626

IEC 60417-5172

Projekt SunTech

Pomiar ci$nienia tetniczego krwi metodg
bezinwazyjng (NIBP)

Oscylometryczny

Procent wysycenia krwi tetniczej
(hemoglobiny) tlenem

Do uzytku dla jednego pacjenta

Cisnienie skurczowe
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2. Konfiguracja Tango M2

Monitor Tango M2 przeznaczony jest do pracy bezposrednio z systemem obcigzeniowym. Gdy te dwa urzadzenia
zostang prawidtowo podtgczone, system obcigzeniowy automatycznie powoduje, ze monitor wykonuje pomiary
cisnienia krwi podczas préby wysitkowej. Monitor Tango M2 zwrotnie przesyta dane dotyczace cisnienia krwi, SpO;
oraz czestosci pracy serca do systemu obcigzeniowego. Informacje na temat wtasciwej konfiguracji monitora z
systemem obcigzeniowym umieszczono w bibliotece elektronicznej (E-Library) znajdujgcej sie w posiadanym
monitorze Tango M2.

Monitor Tango M2 z opcjg wbudowanego EKG moze by¢ rowniez stosowany bez podtgczenia do systemu
obcigzeniowego.
W niniejszym rozdziale opisano sposéb konfiguracji monitora w kazdej z tych sytuacji.

Rozpakowywanie monitora

Podczas rozpakowywania monitora Tango M2 nalezy upewnic sie, ze uzytkownik otrzymat wszystkie wtasciwe
elementy.

W osobnej etykiecie opakowania, znajdujacej sie na tacce wewnetrznej podano, jakie elementy powinien otrzymaé
uzytkownik zamawiajacy dang konfiguracje opcji Tango M2.

Numer modelu monitora NIBP Tango M2: 2130.

Konfiguracja panelu tylnego
Wszystkie podtgczenia Tango M2 znajduja sie z tytu monitora.

e System obcigzeniowy nalezy podtgczy¢ do monitora Tango M2 za pomoca przewoddéw BNC zewnetrznego EKG i
RS-232. Zamiast przewodu RS-232 mozna uzy¢ przewodu USB, o ile posiadany Tango M2 jest wyposazony w
taka opcje. Informacje na temat prawidtowej konfiguracji obydwu systeméw znajduja sie w Uwagach
dotyczacych interfejsu zawartych w bibliotece elektronicznej (E-library) w monitorze Tango M2.

e Przewdd pacjenta oraz przewody EKG "Cze$¢ klasy BF bezposrednio stykajaca sie z ciatem pacjenta odporna na
wytadowanie defibrylatora" oraz Sp0; to "czes$¢ klasy BF bezposrednio stykajagca sie z ciatem pacjenta”.

e Jezeli posiadany monitor Tango M2 ma opcje wbudowanego EKG, bedzie réwniez ztgcze EKG. Jesli nie,
podtgczony bedzie port EKG.

Dioda LED zasilania

Wigczenie zasilania

USB-B SpO:2
USB-A Wbudowany modut EKG
RS-232

Gniazdo BNC zewn. EKG Przewdd pacjenta (mikrofon)

Stuchawki — Przewdd pacjenta (pneumatyczny)

Gniazdo zasilania
pradem statym
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Praca z posiadanym systemem obcigzeniowym

Monitor Tango M2 mozna podtgczy¢ do wielu rodzajéw systeméw obcigzeniowych. W Dodatku A znajduje sie lista
kompatybilnych systemdw obcigzeniowych.

Podtaczenie monitora Tango M2 do systemu obcigzeniowego powinno by¢ wykonane przez technika biomedycznego
lub inng osobe obeznang z aparaturg do pomiaru cisnienia krwi, sprzetem EKG oraz systemami obcigzeniowymi.
Przedstawiciel handlowy firmy SunTech Medical moze stuzyé pomoca podczas takiej instalaciji.

Uwagi dotyczace interfejsu

Firma SunTech Medical udostepnia Uwagi dotyczace interfejsu dla wigkszosci systeméw obcigzeniowych
kompatybilnych z monitorem Tango M2. Uwagi dotyczace interfejsu zawierajg szczegétowe informacje, ilustracje
oraz czesto zadawane pytania dotyczace prawidtowej konfiguracji i uzytkowania.

Aby pobraé Uwagi dotyczace interfejsu dla dowolnego kompatybilnego systemu obcigzeniowego nalezy odwiedzié¢
witryne internetowej firmy SunTech Medical www.SunTechMed.com. Przejs¢ do zaktadki Support, a nastepnie
wybraé: Customer Technical Support > Download Library > Stress BP Monitors > Tango M2 > Interface Notes, aby
otrzymac¢ liste dostepnych notatek dot. interfejsu.

Informacje na temat konfiguracji obydwu systemdw mozna réwniez znalez¢ w bibliotece elektronicznej (E-Library),
zawartej w posiadanym monitorze Tango M2: Main Menu > Monitor Setup > E-Library > Interface Notes (Menu
gtéwne > Konfiguracja monitora > Biblioteka elektroniczna > Uwagi dot. interfejsu), aby otrzymac liste dostepnych
notatek dot. interfejsu.

UWAGA: Przed instalacjg nalezy zapoznac sie z uwagami dotyczgacymi interfejsu posiadanego systemu
obcigzeniowego!

Jezeli posiadanego systemu obcigzeniowego nie ma na liScie w bibliotece Uwag dotyczacych interfejsu, nalezy
skontaktowa¢ sie z dziatem obstugi klienta firmy SunTech Medical:

E-mail CustomerService@SunTechMed.com

Telefon USA: 800.421.8626 / 919.654.2300
Europa, kraje srédziemnomorskie i Afryka Wschodnia: 44 (0) 1865.884.234
Azja i region Oceanu Spokojnego: 852,2251.1949

Przytacza podtgczen do monitora
Podtacz przewdd zasilajgcy do zasilacza i do dostepnego gniazda zasilania prgdem zmiennym. Podtacz zasilacz do
ztgcza wejsciowego DC z tytu monitora.

Podtacz przewdd pacjenta do ztgcza mikrofonu i ztgcza pneumatycznego z tytu monitora

Aby podtaczy¢ Tango M2 do systemu obcigzeniowego postepuj wedtug instrukcji zawartych w Uwagach dotyczacych
interfejsu.

Do wiaczenia uzyj przycisku ON/OFF, znajdujgcego sie z tylu monitora Tango M2.
UWAGA: Niebieski wskaznik diodowy LED w gornej czesci urzgdzenia Tango M2 $wieci, gdy monitor jest zasilany.

W ciggu 30 sekund na krétko pojawia sie logo SunTech Tango M2, zastgpione przez Ekran gtéwny wyswietlacza
(domysIny widok to Widok pomiaru).

Wybor monitora i ustawienia systemu obcigzeniowego
Aby wybra¢ ustawienia zaréwno dla monitora Tango M2 jak i systemu obcigzeniowego postepuj wedtug instrukgc;ji
zawartych w Uwagach dotyczacych interfejsu.

W przypadku pojawienia sie trudnosci w skomunikowaniu z systemem obcigzeniowym nalezy skontaktowaé sie z
dziatem obstugi klienta firmy SunTech Medical:

E-mail CustomerService@SunTechMed.com

Telefon USA: 800.421.8626 / 919.654.2300
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Europa, kraje srédziemnomorskie i Afryka Wschodnia: 44 (0) 1865.884.234
Azja i region Oceanu Spokojnego: 852,2251.1949

Po wybraniu ustawien monitora i systemu obcigzeniowego instalacja jest zakoriczona.

Potwierdzenie potaczen

Przetestuj potagczony system wykonujgc pomiar cisnienia krwi, aby potwierdzi¢, ze monitor Tango M2 wspotpracuje z
systemem obcigzeniowym w sposob prawidtowy. Postepuj wedtug instrukcji podanych w rozdziale Stosowanie
Tango M2 podczas proby wysitkowej niniejszej instrukcji (str. nr 29).

Praca bez systemu obcigzeniowego
Monitor Tango M2 mozna uzywac¢ bez podtaczania do systemu obcigzeniowego.

UWAGA: Jezeli posiadany monitor Tango M2 ma opcje wbudowanego EKG, moze wykonywac¢ pomiary cis$nienia
krwi metodg zaréwno ostuchowg jak i oscylometryczng. Jezeli posiadany monitor Tango M2 nie ma opcji
wbudowanego EKG, moze wykonywac jedynie oscylometryczne pomiary ci$nienia krwi.

Konfiguracja powinna by¢ wykonana przez technika biomedycznego lub upowaznionego przez firme SunTech
Medical dystrybutora, obeznanego z aparaturg do automatycznego pomiaru cisnienia krwi oraz sprzetem EKG.

Podtacz przewdd zasilajgcy do zasilacza i do dostepnego gniazda zasilania prgdem zmiennym. Podtacz zasilacz do
ztgcza wejsciowego DC z tytu monitora.

Podtacz przewdd pacjenta do ztgcza mikrofonu i ztgcza pneumatycznego z tytu monitora Podtacz przewdd EKG do
ztgcza wbudowanego EKG znajdujacego sie z tytu monitora.

Do wiaczenia uzyj przycisku ON/OFF, znajdujacego sie z tytu monitora Tango M2.
UWAGA: Niebieski wskaznik diodowy LED w gérnej czesci urzagdzenia Tango M2 $wieci, gdy monitor jest zasilany.

W ciggu 30 sekund na krétko pojawia sie logo SunTech Tango M2, zastgpione przez Ekran gtéwny wyswietlacza
(domysIny widok to Widok pomiaru).

W przypadku uzywania monitora Tango M2 z wbudowanym EKG firma SunTech Medical zaleca ustawienie
wyzwalacza CUSTOM ECG (DOSTOSUJ EKG), wybierajgc: Main Menu > Monitor Setup > Stress System > Custom >
Protocol: SUNTECH > ECG Trigger: INTERNAL (Menu gtéwne > Konfiguracja monitora > System obcigzeniowy >
Dostosuj > Protokét: SUNTECH > Wyzwalacz EKG > WBUDOWANY)

Monitor Tango M2 gotowy jest do wykonania pomiaru bez podtgczenia do systemu obcigzeniowego.

3.Zapoznanie z systemem Tango M2

Monitor Tango M2 wyposazony jest w dwa rézne ekrany, ktére mozna wybra¢ jako Ekran Gtéwny do przegladania
wynikow pomiaréw wykonanych u pacjenta: Widok pomiaru (ustawienie domysine) i Tryb graficzny.

Za pomoca Menu gtéwnego mozna zmienic¢ tryb widoku posiadanego monitora, dostosowa¢ jasno$¢ monitora,
zmieni¢ ustawienia pomiaréw, ustawic alarmy definiowane przez uzytkownika oraz przeglada¢ dane pomiaréw.
Kazda z funkgciji i dziatanie tych ekranéw opisano w dalszej czesci niniejszej instrukciji.

Panel przedni

Przycisk ON/OFF (WL./WYL.) jest niebieski i znajduje sie na gorze tylnego prawego naroznika monitora. Szes¢
przyciskéw na panelu przednim stuzy do obstugi monitora. Niebieski wskaznik diodowy LED w gornej czesci
urzadzenia Tango M2 swieci, gdy monitor jest zasilany.
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Dioda LED zasilania

STAT - Rozpoczecie lub zatrzymanie trybu STAT

UP - przewijanie menu i list

SELECT - Wybdr pomigdzy ekranem wyswietlacza gtéwnego a
ekranem menu gtéwnego. Wybierz opcje menu

DOWN - Przewijanie menu i list

DKA™/QSC - Wybor trybu ostuchowego DKA™ lub oscylometrycznego
0SC (wiecej informaciji: patrz rozdziat omawiajacy tryby DKA i OSC w
niniejszej instrukcji)

START/STOP - Rozpoczecie lub przerwanie
Tango vz

Tryb pomiaru
Na ekranie widok pomiaru wyswietlany jest biezacy lub najnowszy pomiar pacjenta w postaci numeryczne;j.

Cisnienie w Srednie cisnienie tetnicze

Odczyt pomiaru mankiecie (dostepne poza granicami USA)

ci$nienia tetniczego

50< SYS <150 SYS DROP < OH 11:25
30< DIA <117 HR <180 | | 2/12/2017

137 o P58
ORI 12.51 v

SYS x HR/1000

Ustawienia
rytmu

@ g 1 Czestosc
BPM

Interval: Ext/Man

Sp02
Wskaznik krzywych i Wskaznik interwatow i
wyswietlacz czasomierz
Zielona ikonka "biegnacego cztowieka" OSC MODE Pomaranczowa ikonka "biegnacego

0znacza, ze monitor ustawiony jest na
odczyt cisnienia krwi w trybie
ostuchowym (wysitkowym) DKA™
MODE.

cztowieka" w przekreslonym okregu
oznacza, ze monitor ustawiony jest na
odczyt cisnienia krwi metoda
oscylometryczng (nie-wysitkowg) 0SC
MODE. Pacjent musi pozostawa¢ w
spoczynku.

Wiecej informaciji na ten temat znajduje sie w rozdziale Tryb DKA™ MODE i tryb OSC MODE.
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Uwagi o trybie pomiaru:

Petne cisnienie krwi i odczyt jedynie cisnienia skurczowego
e Jezeli pole SYS pokazuje odczyt a pole DIA jest puste, monitor ustawiono na odczyt jedynie ciSnienia
skurczowego krwi.

Srednie ci$nienie tetnicze
e Pole MAP ($rednie ciénienie tetnicze) pozostanie puste, a ikona MAP nie pojawi sie, jezeli funkcja Srednie
ci$nienie tetnicze jest wytgczona. (Jest to ustawienie fabryczne. MAP to funkcja niedostepna w USA).

Czestosc¢ rytmu

e Podczas wykonywania pomiaru cisnienia krwi w trybie DKA™ MODE migajaca ikonka serca wskazuje
skurczowy/rozkurczowy zakres odczytu (tzn. wykrywane tony Korotkowa).

e W trybie OSC MODE czestos$¢ pracy serca nie jest wyswietlana do momentu zakoriczenia pomiaru cisnienia krwi.

S[I)Oz

e  Gdy czujnik Sp0O;, jest podtgczony do monitora ale nie zatozony pacjentowi, w polu SpO; pojawiajg sie mysliniki.

e Gdy do monitora nie jest podtgczony czujnik SpO,, pole SpO;, jest szare, natomiast gdy czujnik jest podtagczony
pole staje sie niebieskie.

e Pole Sp0; pozostaje puste w sytuacji, gdy czujnik SpO; nie jest podtgczony do monitora.

Wskaznik interwatow / czasomierz

e Czasomierz podaje czas w minutach i sekundach.

e  Gdy Interwat wyswietlany jest jako “EXT/MAN" (Zewn./Reczn.), monitor wykonuje pomiary ci$nienia krwi wytgcznie
po wydaniu polecenia przez system obcigzeniowy albo po nacisnigciu przycisku. Czasomierz odlicza czas od
konca ostatniego pomiaru cisnienia krwi. Ikona zegara jest nieaktywna.

e  Gdy wyswietlany jest czas interwatu, monitor wykonuje pomiary cisnienia krwi w odstepach czasowych (réwniez
po otrzymaniu polecenia z systemu obcigzeniowego lub po naci$nigciu przycisku pomiaru recznego).
Czasomierz odlicza czas od poczatku ostatniego pomiaru ci$nienia krwi. Ikona zegara wypetnia sie pokazujac,
kiedy rozpocznie sie nastepny pomiar.

e W trybie STAT wyswietlana jest czerwona ikona STAT. Czasomierz odlicza czas od konca ostatniego pomiaru
cisnienia krwi.

Wyswietlacz krzywych
e  Wyswietlana krzywa pokazuje tony Korotkowa wykrywane przez mikrofon w mankiecie. Krzywa mozna ustawié¢
tak, aby wys$wietlata kanat EKG, ale po 60 sekundach powréci do wyswietlania tonéw Korotkowa.

Tryb graficzny

Ekran trybu graficznego wyswietla podsumowanie najnowszych pomiaréw cisnienia krwi obok liczbowego
przedstawienia pozostatych odczytéw dostepnych w trybie pomiardw.
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Cisnienie krwi i czestos$¢ pracy serca  Pomiar ci$nienia
dla podswietlonych pomiaréw krwi

50< SYS <150 SY', DROP <Off 11:34
| 30< DIA <110 HR <180 | 12/12/2017

— N-TY

SYS
I ]E 115 Czesto$é pracy
. DIA

mmHg

80 serca lub iloczyn
HR podwdéjny
12 3 4567 91
Interval: Ext/Man (P} b
SpO2
Wskaznik interwatéw i
czasomierz
el [asi| Pomaranczowa ikonka "biegnacego Zielona ikonka "biegngcego cztowieka"
cztowieka" w przekreslonym okregu oznacza, ze monitor ustawiony jest na
oznacza, ze monitor ustawiony jest na odczyt cisnienia krwi w trybie
odczyt cisnienia krwi metoda ostuchowym (wysitkowym) DKA™
oscylometryczng (nie-wysitkowg) 0SC MODE.
MODE. Pacjent musi pozostawaé w
spoczynku.

Wiecej informaciji na ten temat znajduje sie w rozdziale Tryb DKA™ MODE i tryb OSC MODE.
Uwagi o trybie graficznym:

Wykres trendéw cisnienia krwi

e  Wykres podaje maksymalnie 15 odczytdw jednoczesnie, ale przechowuje 50 pomiaréw cisnienia krwi. Do
przewijania i podgladu 50 najnowszych odczytéw pomiaréw nalezy uzy¢ przyciskdw UP (w goére) i DOWN (w dot).

e Petne odczyty cisnienia krwi pokazywane sg w postaci paska. Odczyty samego ci$nienia skurczowego

wyswietlane sg jako kropki. Pomiary z btedami lub z Sygnatami informacyjnymi nie beda uwidaczniane na
wykresie.

e Numer kolejny, wartosci cisnienia krwi oraz czestosci pracy serca dla podswietlonego odczytu wyswietlane sg u
gory ekranu.

Pomiar cisnienia krwi/ cisnienie w mankiecie
e Najnowszy odczyt pomiaru cisnienia krwi pojawia sie w gornej prawej czesci ekranu.
e Podczas wykonywania pomiaru w gornej prawej czesci ekranu wyswietlane jest cisnienie napetniania mankietu.

Czestosc pracy serca / iloczyn podwojny
e (Czestos¢ pracy serca wyswietlana jest jako ustawienie domysine. Monitor mozna przestawic tak, aby wyswietlat
iloczyn podwdjny.

Sp0,, Zewnetrzny/Reczny a Interwat oraz wyswietlanie krzywych
e  Zapoznaj sie z trybem pomiaru.
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Aby skorzystac¢ z trybu graficznego jako ekranu wyswietlacza gtéwnego nacisnij SELECT (Wybierz), aby przejs¢ do
menu gtéwnego i za pomoga strzatek géra/doét przemieszczac sie do: View > Main Display > Graph (Tryb >
Wyswietlacz gtéwny > Graficzny). Nacis$nij klawisz SELECT, aby potwierdzi¢ wybér. Nastepnie nacisnij START/STOP,
aby powrdci¢ do ekranu gtéwnego (ktory teraz ustawiony jest na tryb graficzny)

Main Menu (menu gtéwne)
Nacisnij przycisk SELECT (Wybierz), aby przeglada¢ ekran menu gtéwnego.

Menu gtéwnego uzywa sie do konfiguracji monitora, regulacji pomiaréw lub ustawien wyswietlacza, ustawien
alarméw, przegladania i eksportowania danych pomiaréw oraz przegladania informacji referencyjnych.

MAIN MENU

Stress System Custom

Monitor Setup L Protocol SunTech

Measurement Setup L ECG Trigger Digital Rising
View Language: English

Date and Time
Brightness: 70
Sleep Mode After: 30
Reset Warning Prompt
E-Library

Alarms
Measurement Table
End Test

Exit

System Info

e Do przewijania ekrandw menu lub list opcji nalezy uzy¢ przyciskdw UP (w gére) i DOWN (w dét)
e  Aby potwierdzi¢ wybor pod$wietlonego menu podrzednego lub elementu na liscie uzywa sie przycisku SELECT.

Aby powrdci¢ do poprzedniego menu w dowolnym menu nalezy przejs¢ do funkcji EXIT i nacisna¢ przycisk SELECT.
Nacisnij START/STOP, aby powrdcié¢ do ekranu gtéwnego z dowolnego miejsca w menu gtéwnym.
Nastepujace arkusze zawieraja liste opcji menu, dostepnych wyboréw oraz ustawiern domysinych.

Monitor Setup (konfiguracja monitora)

Opcje menu Opcje (Domysine)

Zaznacz wstepnie skonfigurowane ustawienie dla
posiadanego sytemu obcigzeniowego lub wybierz
ustawienia uzytkownika:

Wybierz z listy dostepnych ustawien lub
CUSTOM (ustawienia uzytkownika)

W przypadku wyboru "CUSTOM" wybierz protokét i | Wybierz z listy dostepnych ustawien lub

Syst.er.n . wyzwalacz EKG. Wybierz protokét: SunTech
obcigzeniowy
Analogowy
. Cyfrowy malejacy
W lacz:
ybierz wyzwalacz Cyfrowy rosnacy (domysiny)
Wewnetrzny

English (angielski) (domysiny)

Jezyk* Wybierz jezyk dla wy$wietl itora:
ezy ybierz jezy a wyswietlacza monitora Francais
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Opcje menu

Opcje (Domysine)

Deutsch
Italiano
Espafiol

Datai
Godzina

Wybierz format i ustaw biezgcg date i czas.

Wybierz format daty, nastepnie ustaw date:

MM/DD/RRRR
DD.MM.RRRR
DD MMM RRRR

Wybierz format godziny, nastepnie ustaw godzine:

12 godzin Format to “HH:MM rano/po
potudniu (HH =01-12; MM = 00-59 )

24 godzin Format to “HH:MM ( HH = 00-23;
MM = 00-59)

Jasnosé

Ustaw stopien jasnosci od 0 do 100. O -
najciemniejszy, 100- najjasniejszy.

70

Tryb uspienia

Wybierz czas opdznienia monitora do momentu

Nigdy (domysinie)

elektroniczna

)

wyswietlenia:

o} wejscia w tryb uspienia po ostatniej aktywnosci 10min
p ) yb usp p ) akty . 30 min
Resetu;j
komunikaty | Uzyj do resetowania komunikatu ostrzegawczego Tak / Nie
ostrzegawcz | o przejsciu z trybu DKA MODE do OSC MODE.
e
E-Library 1. Uwagi dotyczace interfejsu
(biblioteka Wybierz informacje o monitorze Tango M2 do ' 9 yeza )

2. Samouczki
3. Sygnaty informacyjne

Informacja o

Wyswietla wersje sprzetu oraz numer seryjny ptyty
wewnetrznej.
Wybierz "Software Update", aby rozpoczgé

Aktualizacja oprogramowania / Wyjscie

systemie aktualizacje oprogramowania.
Wybierz "Exit" (Wyjscie), aby powrécic¢ ekranu
Monitor Setup (Konfiguracja monitora).

Exit (Wyjscie) | Wybierz, aby powréci¢ do Menu gtéwnego.

*Po dokonaniu wyboru jezyka monitor Tango M2 nalezy wytgczy¢ i wiaczy¢ ponownie, aby wybor jezyka byt

skuteczny.

Measurement Setup (konfiguracja pomiaréw)

Opcje menu Opcje
(Domysine)
Wybierz rodzaj odczytu pomiaru ci$nienia krwi, jaki ma by¢ wykonany: BP (CTK) —
Tryb pomiaru | cisnienie skurczowe i rozkurczowe / SYS - tylko skurczowe* (nie dostepne w BP / SYS
trybie OSC MODE)
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dostepne w trybie 0SC MODE)

Opcje menu Opcje
(Domysine)
EXT/MAN
(ZEW/RECZ.)
(domysiny)
1:00
Wybierz wyzwalanie zewnetrzne/reczne lub odstep czasowy dla pomiaréw 01:30
Interwat automatycznych: 02:00
Odstepy czasowe podawane sg w min:sek 02:30
03:00
04:00
05:00
10:00
20:00
Napetnianie Ustaw poczatkowe cisnienie napetniania dla mankietu w zakresie od 120 do 280
180 mmHg
poczatkowe mmHg w odstepach co 10 mm Hg.
Maksymalne | Ustaw maksymalne cisnienie napetniania dla mankietu w zakresie od 120 do 280
L 280 mmHg
napetnienie mmHg w odstepach co 10 mm Hg.
AUTO
(domysinie)
Tempo Wybierz tempo oprézniania danego mankietu. 3 mmHg/s
p - AUTO = okoto 4 mmHg/uderzenie serca) 4 mmHg/s
oprézniania L (s . . . . o
. Jezeli czestos¢ pracy serca wynosi ponad 100 ud./min., monitor moze opréznia¢ 5 mmHg/s
mankietu . S
mankiet w tempie wiekszym od wybranego. 6 mmHg/s
7 mmHg/s
8 mmHg/s
Start
Wybierz, czy monitor ma wydawac sygnat dzwiekowy podczas pomiaru cisnienia Koniec
Biper kr\)/(vi' el y ¥g erowy p P (domysinie)
' Obydwa
Nigdy
Wybierz rodzaj odczytu pomiaru cignienia krwi, jaki ma by¢ wykonany podczas
. BP (CTK)
Klawisz trybu | trybu STAT: (domyinie) /
Stat BP (CTK) — ci$nienie skurczowe i rozkurczowe / SYS - tylko skurczowe (nie SYS y

Exit (Wyjscie)

Wybierz, aby powréci¢ do Menu gtéwnego.

A

* OSTRZEZENIE: Tryb pomiaru SYS stuzy wytgcznie do celéw badania. Odczytéw wykonanych podczas trybu SYS nie
mozna wykorzystywac¢ do podejmowania decyzji diagnostycznych.
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Widok

Opcje menu Opcje
(Domysine)
Wyswietlacz Pomiar
iZ’)wn Wybierz widok, ktéry ma by¢ wyswietlaczem gtéwnym. (domysiny) /
g y Graficzny
Wyéwietlacz Wybierz sygnat wyswietlany w polu wyswietlacza krzywej:
er wveh W przypadku wyboru "EKG" sygnat bedzie wyswietlany przez 60 sekund, Ton K/ EKG
ywy nastepnie wyswietlacz powréci do wyswietlania tonéw Korotkowa.
HR (Czestosé
Wyswietlacz | Wybierz warto$¢ wyswietlang w trybie graficznym pod wynikiem pomiaru z;z:, SS,T::))/ DP
wykresu cisnienia krwi (CTK): (Cis’ni);nie
rozkurczowe)
Nigdy
Wybierz czas opdznienia przed skasowaniem wyniku pomiaru CTK z ;
Skasuj CTK | wyswietlacza: 3
po uptywie # = minut 5 [minut
(domysinie)]
10
Nigdy
1 [minuta
Zmniejsz Wybierz czas opdznienia przed wyswietleniem wyniku pomiaru CTK z mniejsza (domysinie)]
rozmiar CTK | czcionka: 2
po uptywie | #=minut 3
5
10
Wybierz odpowiedz monitora, gdy sygnat EKG zanika na 1 minute:
Nowy \1Nr);bi(r:lrjteAuto powoduje automatyczny reset w sytuacji, gdy sygnat EKG zanika na Auto / Prompt
pacjent Wybor "Prompt” powoduje, ze monitor wyswietla komunikat "New Patient?" (Nowy (domy$inie)
pacjent?) i zada potwierdzenia przed resetem.
Jednostki
cisnienia mmHg
krwi (BP) Wybierz jednostki miary odczytéw cisnienia krwi: (domysinie) /
kP
(CTK) @
Exit Wybierz, aby powréci¢ do Menu gtéwnego
(Wyjscie) y - avyp g 9
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Alarmy

Opcje menu Opcje
(Domysine)
SYS High Wybierz wartos¢ progowa cisnienia skurczowego, ktéra wyzwoli alarm.
(Skurczgowe Mozliwosci wyboru: 1) "OFF" (WYL.), 2) dla ci$nienia skurczowego w trybie DKA | OFF (Wyt.)
. od 50 do 270 mmHg lub 3) dla ci$nienia skurczowego w trybie OSC od 50 do (domysinie)
wysokie) .
260 mmHg, do ustawienia alarmu w odstepach co 10 mmHg.
SYS Low Wybierz prég niskiego cisnienia skurczowego, aby uruchomi¢ alarm. OFF (Wyt)
(Skurczowe Mozliwosci wyboru: “OFF” (WYL.) lub cis$nienie skurczowe od 40 do 110 ,y -
L . (domysinie)
niskie) mmHg, do ustawienia alarmu w odstepach co 10 mmHg.
Wybierz spadek cisnienia skurczowego w stosunku do poprzedniego pomiaru,
SYS Drop ktéry wyzwoli alarm. OFF (Wyt)
(Spadek Mozliwosci wyboru: “OFF” (Wyt.) lub spadek od 10 do 100 mmHg, do ,y K
L (domysinie)
skurczowego) | ustawienia alarmu w odstepach co 5 mmHg.
Ten alarm resetuje sie po wprowadzeniu nowego pacjenta.
. Wybierz wartos$¢ progowa wysokiego ci$nienia rozkurczowego, ktéra wyzwoli
DIA High
(Rozkurczowe alarm. OFF (Wyt.)
wysokie) Mozliwosci wyboru: “OFF” (Wyt.) lub ci$nienie rozkurczowe od 20 do 160 (domysinie)
y mmHg, do ustawienia alarmu w odstepach co 10 mmHg.
DIA Low Wybierz prég niskiego cisnienia rozkurczowego, aby uruchomi¢ alarm. OFF (Wyt)
(Rozkurczowe | Mozliwosci wyboru: “OFF” (WYL.) lub cisnienie rozkurczowe od 20 do 90 ,y K
. . (domysinie)
niskie) mmHg, do ustawienia alarmu w odstepach co 10 mmHg.
HR High . s - - . .
o Wybierz warto$¢ progowa wysokiej czestosci pracy serca, ktéra wyzwoli alarm.
(Czestosc e e < OFF (Wyt.)
Mozliwosci wyboru: “OFF”(Wyt.) lub czestos$¢ pracy serca od 40 do 200 s
pracy serca ) : S . (domysinie)
uderzen na minute, do ustawienia alarmu w odstepach co 10 ud./min.
wysoka)
Exit (Wyjscie) Wybierz, aby powréci¢ do Menu gtéwnego.
Measurement Table (tabela pomiaréw)
Opcje menu Opcje
(Domysine)

W tabeli wyswietlane sg dane pochodzace z 6 najnowszych pomiaréw:

# (patrz: uwaga ponizej)

Date (Data)

Time (Czas)

Odczyty pomiaréw skurczowego i rozkurczowego cisnienia tetniczego krwi (CTK)

Czestosc¢ rytmu

Srednie ciénienie tetnicze

Sygnaty informacyjne (o ile wystepuja)

Tabela pomiaréw miesci maksymalnie 300 pomiaréw. Do przewijania danych nalezy uzy¢ klawiszy
STRZALEK.

Pole“#" jest kolejnym numerem pomiaru, (dla kazdego pierwszego pomiaru CTK dla nowego
pacjenta pojawi sie oznaczenie “NP”).
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Opcje menu Opcje
(Domysine)

View Full

Table Wybierz, aby przegladac¢ tabele pomiaréw w trybie petnoekranowym. Nacisnij SELECT, nd

(Pokaz catg | aby powrdci¢ do Menu gtéwnego. '

tabele)

Pobierz . .

dane Wybierz, aby pobra¢ dane na naped flash USB-A. nd.
Wybierz, aby powréci¢ do Menu gtéwnego.

Exit Pojawi sie komunikat “Clear measurement table?” (Wyczysci¢ tabele pomiaréw?). Tak

(Wyjscie) "Yes" (Tak) powoduje skasowanie danych z tabeli. Nie
“No” (Nie) - dane zostang zachowane.

Tabela pomiaréw miesci maksymalnie 300 indywidualnych pomiaréw CTK. Po zebraniu 300 odczytow pomiaréow do
tabeli najstarsze z nich bedg nadpisywane przez nowe pomiary.

Dodatek D zawiera instrukcje, w jaki sposéb przenies¢ dane z tabeli pomiaréw na posiadany naped flash i jak
formatowac dane w Excelu.

MAIN MENU

Monitor Setup

Measurement Setup

View

Alarms

Measurement Table

End Test

Exit View All Readings
Download Data
Exit

# Date Time SYS DIA
7 11-Feb-13 17:27 245 150

End Test (koniec badania)
Uzyj opcji "End Test", aby do skasowa¢ odczyty pomiaréw z ekranu i przygotowa¢ monitor dla nowego pacjenta.

Opcje menu Opcje (Domysline)

Pojawi sie komunikat “End Test?” (Koniec badania?).

Yes (Tak
Po wybraniu "Yes" monitor skasuje odczyty z ekranu, przygotuje monitor do nowego badania i (deosn(1 zln)ie) /No
powrdci do menu gtéwnego. (Nie) y

Po wybraniu "No" monitor zatrzyma odczyty i ustawienia i powréci do menu gtéwnego.

Czesci wchodzace w kontakt z cialem pacjenta

Czujnik SpO; i mankiety do mierzenia cisnienia krwi sg czesciami wchodzgcymi w kontakt z ciatem pacjent typu BF.
Odprowadzenia EKG i mankiety do mierzenia cisnienia krwi sg réwniez cze$ciami odpornymi na defibrylacje.
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4.Stosowanie Tango M2 podczas préby wysitkowej

Aby uzy¢ monitora Tango M2 podtgczonego do systemu obcigzeniowego wykonaj nastepujgce czynnosci:

1. Zmierz ramig pacjenta, aby odpowiednio dobra¢ wielko$¢ mankietu.
2. Zatéz mankiet do mierzenia cisnienia krwi na ramie pacjenta
3. Sprawdz, czy monitor odbiera sygnat EKG
4. Wykonaj pomiar cisnienia krwi

5. Zakoncz badanie / przygotuj system dla nastepnego pacjenta

Przed uzyciem monitora Tango M2 z systemem obcigzeniowym uzytkownik powinien by¢ zaznajomiony z wykonywaniem
pomiardw cisnienia krwi i prowadzeniem préb wysitkowych.

Etap 1. Zakladanie mankietu do mierzenia cisnienia krwi

Uzyj mankietu do pomiaru ci$nienia krwi SunTech Orbit-K™ lub jednorazowego zestawu SunTech (zawierajgcego
jednorazowy mankiet do pomiaru cisnienia oraz podktadke do mikrofonu). W niniejszej czesci znajdujg sie wskazéwki
prawidtowego doboru rozmiaru oraz zaktadania kazdego rodzaju mankietu.

UWAGA: Wazne jest zwrécenie uwagi na to, aby mankiet byt prawidfowo dopasowany do ramienia pacjenta, oraz
aby mikrofon umieszczony zostat nad tetnicg ramienng (pomiedzy mie$niem dwugtowym a tréjglowym ramienia)!
Nieprawidtowy dobdr rozmiaru mankietu oraz niewfasciwe umieszczenie mikrofonu mogg by¢ przyczyng
nieprawidfowych odczytéw lub ich braku oraz niedoktadno$ci.

Mankiet Orbit-K™
Mankiet Orbit-K dostepny jest w czterech rozmiarach. (Cztery rozmiary - patrz strona nr 48) Sprawdz, czy mankiet ma
odpowiedni rozmiar:

1. Zt6z szary rekaw w niebieskim mankiecie (paskami "rzepa: na zewnatrz).

2. Owin mankiet wokét gérnej czesci ramienia pacjenta.

3. Upewnij sie, ze WSKAZNIK (na koricu mankietu) znajduje sie w obrebie ZAKRESU (oznaczonego wewnatrz
mankietu).

4, Jezeli WSKAZNIK znajdzie sie na zewnatrz ZAKRESU, wybierz inny rozmiar mankietu.

W niniejszej czesci znajduja sie wskazéwki prawidtowego doboru rozmiaru oraz zaktadania kazdego rodzaju

mankietu.

a. Zlokalizuj tetnice ramienng pomiedzy miesniem dwugtowym a tréjgtowym w gdrnej czesci ramienia.
Preferowane jest lewe ramie.

b.  Wsun mankiet po ramieniu pacjenta ku gérze tak, aby strzatka ,ARTERY" (Tetnica) skierowana byta w strone
nadgarstka.

c. Pod strzatkg ,ARTERY" znajduje sie mikrofon. Upewnij sig, ze mikrofon znajduje sie po wewnetrznej stronie
ramienia, bezposrednio nad tetnicg ramienng pomiedzy mie$niem dwugtowym a tréjgtowym. Odstep pomiedzy
brzegiem mankietu a tokciem powinien wynosi¢ od 3 do 5 cm (dwa palce).

d. Wbz 3-pinowy tgcznik mikrofonu z mankietu do odpowiadajgcego mu tgcznika kabla pacjenta. tacznik mozna
wprowadza¢ w dowolnym potozeniu.

e. Podtacz przewéd mankietu do odpowiedniego tgcznika w przewodzie pacjenta i obré¢ go.

f.  Owin wokot ramienia, a nastepnie umocuj mankiet. Do umocowania kabla do nadgarstka pacjenta uzyj paskéw
nadgarstkowych.
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UWAGA: tatwiejsze moze by¢ podtgczenie przewodu pacjenta do mankietu przed zatozeniem mankietu pacjentowi.

Mankiet jednorazowy

Jednorazowy zestaw SunTech dla jednego pacjenta (SPU) dostepny jest w pieciu rozmiarach. Kazdy zestaw SPU
zawiera jeden mankiet jednorazowy i jedng jednorazowg podktadke do mikrofonu. Uzyj mikrofonu z mankietu Orbit-K
dotaczonego do monitora. Mozna takze zaméwi¢ mikrofon 12" K-Sound, PN 98-0235-01 . przeznaczonego do
stosowania z zestawami SPU firmy SunTech Medical.

Aby wyja¢ mikrofon z mankietu Orbit-K nalezy otworzy¢ zapiecie "rzep" i delikatnie wyciggna¢ mikrofon z rekawa.
Przed uzyciem wyczysci¢ mikrofon za pomocga tagodnego srodka dezynfekcyjnego do stosowania medycznego
(czyszczenie - patrz rozdziat 7)

Sprawdz, czy mankiet ma odpowiedni rozmiar:

1. Owin mankiet wokét gérnej czesci ramienia pacjenta.

2. Upewnij sie, ze WSKAZNIK (na koricu mankietu) znajduje sie w obrebie ZAKRESU (oznaczonego wewnatrz
mankietu).

3. Jezeli WSKAZNIK znajdzie sie na zewnatrz ZAKRESU, wybierz inny rozmiar mankietu.

A OSTRZEZENIE: Uzycie mankietu o niewfasciwym rozmiarze moze prowadzi¢ do btednych i niemiarodajnych

odczytéw pomiarow CTK!

UWAGA: Podktadki samoprzylepne nalezy wykorzystac¢ przed uptywem daty przydatnosci do uzycia podanej przez

producenta, w przeciwnym razie nalezy je wyrzucic.

a. Zlokalizuj tetnice ramienng pomiedzy miesniem dwugtowym a tréjgtowym. Umie$é mikrofon na podktadce.
Zdejmij folie ochronng z podktadki mikrofonowej.

b. Umies¢ mikrofon na ramieniu pacjenta upewniajac sig, ze znajduje sie on w srodkowej czesci ramienia,
bezposrednio nad tetnicg ramienng, lezacg pomiedzy migsniem dwugtowym a tréjgtowym ramienia. Odstep
pomiedzy podktadka mikrofonu a tokciem powinien wynosi¢ od 3 do 5 cm (dwa palce).

c. Owin wokot ramienia, a nastepnie umocuj mankiet.

d. Wiéz 3-pinowy tgcznik mikrofonu z mankietu do odpowiadajgcego mu tgcznika kabla pacjenta. taczniki mozna
wprowadza¢ w dowolnym potozeniu.

e. Podtacz przewéd mankietu do odpowiedniego tgcznika w przewodzie pacjenta i obré¢ go.

f. Do umocowania kabla do nadgarstka pacjenta uzyj paskéw nadgarstkowych.

UWAGA: tatwiejsze moze byc¢ podigczenie przewodu pacjenta do mankietu przed zatozeniem mankietu pacjentowi.
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Etap 2. Potwierdz sygnat EKG

Do wykonania pomiaru ci$nienia podczas proby wysitkowej monitor Tango M2 wymaga sygnatu EKG. Monitor
odbiera taki sygnat EKG automatycznie z systemu obcigzeniowego jak tylko podtgczenia EKG pacjenta znajda sie na
miejscu.

UWAGA: Monitor Tango M2 moze w trybie OSC wykonywac pomiary ci$nienia krwi bez sygnatu EKG, przed
rozpoczeciem proby wysitkowej. Podczas wykonywania pomiaréw pacjent musi pozostawac bez ruchu! Wiecej
informacji na ten temat znajduje sie w rozdziale Tryb DKA MODE i tryb OSC MODE.

Jezeli potgczenia EKG pacjenta nie sg jeszcze gotowe, aby umiescic elektrody i podtgczy¢ przewody odprowadzen,
nalezy postepowac¢ wedtug instrukcji dostarczanej wraz z posiadanym systemem obcigzeniowym.

Upewnij sie, ze na monitorze Tango M2 wyswietlana jest stabilna czestos¢ pracy serca.

Etap 3. Wykonaj pomiar CTK

UWAGA: Monitor Tango M2 musi by¢ ustawiony na prace w trybie DKA Mode, aby wykonywac pomiary podczas
wykonywania wysitku przez pacjenta.

50< SYS <150 SYS DROP <Off 11:21
| 30<DIA <110 HR<130 | 12/12/2017

v 91

svs Relax arm

BP in progress e

I B .
104 mmHg 5Y5 x HR/1000

Po rozpoczeciu préby wysitkowej system obcigzenia wymusza wykonywanie pomiaréw cisnienia krwi przez monitor.
Mankiet podczas kazdego pomiaru napetnia sie automatycznie. Komunikat ,RELAX ARM BP in progress”
(ROZLUZNIC RAMIE, trwa POMIAR CISNIENIA) jest wyswietlany do momentu zakofczenia pomiaru. Nastepnie
wyswietla sie wynik. Mozna réwniez nacisng¢ przycisk START/STOP, aby recznie wymusi¢ wykonanie pomiaru
cisnienia krwi przez monitor. Tego samego przycisku nalezy uzy¢, aby w razie potrzeby przerwac¢ wykonywanie
pomiaru.

Wyswietlanie pomiaréw

Wyniki odczytéw cisnienia krwi i iloczynu podwdjnego wys$wietlane sg duzg czcionka niezwtocznie po zakonczeniu
pomiaru. Po uptywie minuty zapis odczytéw maleje do mniejszej czcionki. Po pieciu minutach odczyty sg
resetowane do postaci linii przerywanej. (Czas ten jest ustawieniem domysinym, ktére mozna zmieni¢ za pomocg
menu Main Menu > View (Menu gtéwne > Tryb).)

Pomiary w okreslonych odstepach czasowych

Kontrolowane przez system obcigzeniowy

Kiedy monitor Tango M2 podtaczony jest do systemu obcigzeniowego, to system kontroluje odstepy czasowe
pomiedzy pomiarami ci$nienia krwi CTK. Monitor Tango M2 bedzie wykonywat pomiary CTK w uprzednio
zdefiniowanych odstepach czasowych wedtug protokotu wymuszanego przez system obcigzeniowy. W takim
przypadku nie trzeba programowa¢ odstepéw czasowych w monitorze Tango M2.
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Nie kontrolowane przez system obcigzeniowy

Monitor Tango M2 mozna skonfigurowac tak, aby wykonywat dodatkowe pomiary w odstepach od jednej do 20
minut, wybierajac opcje Main Menu > Measurement Setup > Interval (Menu gtéwne > Konfiguracja pomiaru >
Odstep).

Wybrany odstep czasowy pojawi sie na wyswietlaczu. Czasomierz odlicza czas od poczatku ostatniego pomiaru.
Gdy czasomierz odmierzy ustalony odstep czasowy, wykonany zostanie nowy pomiar cisnienia krwi.

Monitor, ustawiony na okreslone odstepy czasowe, w

dalszym ciagu reaguje na zewnetrzne polecenia pochodzace | RRIR TUWIE znzaon
z systemu obcigzeniowego oraz reczne polecenia z I -
przycisku START/STOP. Kazde polecenie zewnetrzne lub

reczne powoduije restart czasomierza. ABO RT

Zatrzymywanie pomiaru . e

Nacisnij przycisk START/STOP, aby zatrzymac trwajacy

pomiar cis$nienia krwi. Mankiet oprézni sie, monitor wyda Il T

pojedynczy sygnat dzwiekowy (o ile biper nie zostat

wytgczony) i na krétko na ekranie pojawi sie komunikat: % 5p02

“ABORT" (Przerwij). Odczyt pomiaru ci$nienia wyswietli sie w
postaci przerywanej linii do momentu wykonania kolejnego pomiaru.

Tryb STAT 50< 5Y§ <150 5YS DROP <Ot 11:29
| | 30<DpIa<i0 HR <|Eo.‘ | 12/12/2017
Nacisng¢ przycisk STAT, aby wykonaé powtarzane pomiary — -

cisnienia krwi w sytuacjach nagtych lub w trybie pilnym. 91
Monitor bedzie wykonywat pomiary powtarzajac je co 10 1 1 4 01 o
minut. Mankiet podczas kazdego pomiaru napetnia sie AR
automatycznie. Na wyswietlaczu pojawia sie czerwona
ikona STAT, a wynik pomiaru cisnienia krwi miga tak dtugo,

jak dtugo monitor pracuje w trybie STAT. Tryb STAT anuluje

30 10.4

sie, naciskajac przycisk START/STOP lub ponownie A N
naciskajac przycisk STAT. Tryb STAT bedzie anulowany A

réwniez w sytuacji, gdy monitor otrzyma komunikat STOP z
systemu obcigzeniowego. Podczas trybu STAT wszystkie przyciski poza STAT i START/STOP sa nieaktywne.

DomysInym ustawieniem dla trybu STAT jest wykonywanie petnych pomiaréw cisnienia tetniczego krwi
obejmujgcych cisnienie skurczowe i rozkurczowe co 10 sekund liczonych od korica kazdego kolejnego pomiaru.
Monitor mozna skonfigurowa¢ tak, aby wykonywat wytgcznie pomiary cisnienia skurczowego co 2 sekundy,
wybierajgc opcje Main Menu > Measurement Setup > Stat Mode Key (Menu gtéwne > Konfiguracja pomiaru >
Przycisk trybu Stat).

Wyniki petnego pomiaru cisnienia skurczowego i rozkurczowego pojawiajg sie na wyswietlaczu po uptywie 30
sekund.

Pomiary samego ci$nienia skurczowego pojawiajg sie po 15 sekundach.

Po 10 minutach, lub po anulowaniu trybu STAT monitor powraca do wyswietlacza gtéwnego.

Tryb DKA™ MODE i tryb OSC MODE

Domysiny tryb monitora Tango M2, tryb DKA™ MODE, do wykonywania pomiaréw cisnienia krwi wykorzystuje
technike ostuchowa.

Zastrzezony algorytm analizy tondw Korotkowa Dimensional K-sound Analysis (DKA™) wykorzystuje wzorzec sygnatu
EKG oraz tonéw Korotkowa do odfiltrowania szuméw, czynigc tryb DKA™ MODE wysoce tolerancyjnym na ruch
pacjenta. Tryb DKA™ MODE wymaga, aby monitor otrzymywat sygnat EKG pacjenta.

Dostepny jest réwniez alternatywny tryb oscylometryczny OSC MODE, pozwalajgcy na wykonywanie pomiaréw
cisnienia krwi bez koniecznosci otrzymania sygnatu EKG.
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UWAGA: Podczas wykonywania pomiaréw oscylometrycznych pacjent musi pozostawac bez ruchu!
Nacisnij przycisk DKA/OSC, aby wybrac¢ tryb oscylometryczny OSC MODE. Pojawi si¢ ikona trybu OSC MODE oraz

komunikat “NON-EXERCISE MODE / Patient must remain still” (TRYB NIE-WYSILKOWY/Pacjent musi pozostawac¢ bez
ruchu). Sa pewne réznice w zachowaniu monitora pracujacego w trybie 0SC MODE:

Pomiary CTK
e Pomiary CKT wyswietlane sg w postaci petnego odczytu (skurczowego i rozkurczowego). (Ustawienie "Tylko
skurczowe" w trybie OSC MODE jest niedostepne.)

Czestosc¢ rytmu
e (Czestosc pracy serca nie jest wyswietlana do momentu zakoriczenia pomiaru cisnienia krwi.
e |kona SERCE nie miga.

Ustawienia menu gtéwnego

e  Wyswietlacz krzywych jest nieaktywny
e Tryb pomiaru oraz tryb Stat moga by¢ ustawione jedynie na petny odczyt CTK.
e Maksymalne tempo napetniania i oprézniania regulowane jest za pomoca ustalonych ustawien standardowych.

Tryb uspienia monitora

Monitor przechodzi do stanu uspienia w sytuaciji, gdy nie ma tagcznosci z systemem obcigzeniowym i braku
aktywnosci monitora przez 30 minut. (To ustawienie domysine mozna zresetowacé, wybierajac opcje Main Menu >
Monitor Setup > Sleep Mode After (Menu gtéwne > Konfiguracja monitora > Tryb uspienia po uptywie).) Podczas
trybu uépienia monitor wyglada na pusty, ale swieci niebieski wskaznik LED na gérze monitora.

Lacznosé z systemem obcigzeniowym lub nacisniecie dowolnego przycisku spowoduje "przebudzenie" monitora.

Etap 4. Przygotowanie dla nowego pacjenta
Po zakonczeniu préby wysitkowej nalezy zdjg¢ mankiet z ramienia pacjenta. Odtgcz mankiet od przewodu pacjenta.

UWAGA: W przypadku uzywania mankietu Orbit-K nalezy wyczysci¢ rekaw mankietu i wnetrze mankietu za pomocg
fagodnego Srodka dezynfekcyjnego do zastosowan medycznych. W przypadku uzywania zestawu SPU nalezy
wyrzuci¢ mankiet jednorazowy wraz z podktadkg do mikrofonu. Wyczys¢ mikrofon za pomocg fagodnego $rodka
dezynfekcyjnego do zastosowari medycznych i zachowaj do kolejnego uzycia (patrz rozdziat 7).

Monitor automatycznie zresetuje sie dla nowego pacjenta, gdy sygnat EKG zaniknie na ponad minute (tj. gdy
odprowadzenia elektrod EKG zostang zdjete z pacjenta). Wszystkie informacje o pacjencie zostang skasowane.

Monitor Tango M2 mozna skonfigurowac tak, aby zamiast automatycznego resetowania po zaniknieciu sygnatu EKG,
wyswietlat komunikat “New Patient?” (Nowy pacjent?), wybierajac opcje Main Menu > View > New Patient (Menu
gtéwne > Tryb > Nowy pacjent).

Mozna réwniez zresetowa¢ monitor dla nowego pacjenta recznie, wybierajgc Main Menu > End Test (Menu gtéwne >
Koniec badania).

Wskazéwki dotyczgce przeprowadzania proby wysitkowej
Ponizej podano kilka pomocnych wskazéwek dotyczacych wykonywania pomiaru cisnienia krwi podczas proby
wysitkowej.

Prze¢wicz pomiary

Wykonaj kilka pomiaréw przed rozpoczeciem wysitku przez pacjenta.

¢  Wykonaj jeden lub dwa pomiary ci$nienia krwi w trybie DKA u pacjenta siedzacego lub stojgcego bez ruchu. To
spowoduje utworzenie podstawowego CTK.

e Podczas wykonywania pomiaru obserwuj cisnienie mankietu oraz wyswietlane tony Korotkowa. Tony Korotkowa
powinny by¢ widoczne tak samo, jak stychac¢ je podczas recznego pomiaru cisnienia krwi za pomoca
stetoskopu.
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Po uzyskaniu stabilnego odczytu wyjsciowego cisnienia krwi mozna kontynuowac probe wysitkowg. W przypadku
problemdw nalezy zajrze¢ do rozdziatu Sygnaty informacyjne i alarmy niniejszego podrecznika.

Sprawdz, czy ramie pacjenta jest rozluznione

Popros pacjenta, aby ograniczyt ruchy ramienia z mankietem podczas wykonywania pomiaru cisnienia krwi.
Dopuszczalne jest tagodne kotysanie ramieniem. Zginanie w tokciu juz nie.

Nalezy unika¢ zginania miesni ramienia z mankietem.

Jezeli pacjent podpiera sig, trzymajgc porecz biezni, sprawdz, czy moze on oprze¢ reke koficzyny z mankietem o
porecz dtonig zwrdcong ku gorze. Inna mozliwos¢ to poleci¢ pacjentowi podczas pomiaru opusci¢ ramie z
mankietem wzdtuz ciata. Jezeli pacjent potrzebuje podpory, trzymajac porecze, popros, aby trzymat porecz tak lekko,
jak to mozliwe. Silny uchwyt poreczy wzmaga szum styszany przez mikrofon, spowodowany napinaniem miesni w
ramieniu pacjenta.

Doktadniejsze monitorowanie cisnienia krwi
Jezeli stan pacjenta destabilizuje sie i nalezy go $cisle obserwowaé, mozna ustawi¢ monitor na tryb STAT, naciskajac
przycisk STAT.

Tryb STAT anuluje sie, naciskajgc przycisk START/STOP lub ponownie naciskajgc przycisk STAT.

Obserwuj sygnaty informacyjne i alarmy
Peten opis sygnatéw informacyjnych i alarméw urzadzenia Tango M2 znajduje sie w rozdziale Sygnaty informacyjne i
Alarmy niniejszego podrecznika.

5. Stosowanie Tango M2 bez préby wysitkowej

Aby uzywac¢ monitor Tango M2 z opcjg wbudowanego EKG gdy nie jest on podtgczony do systemu obcigzeniowego
nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:

1 Zmierz ramie pacjenta, aby odpowiednio dobra¢ wielko$¢ mankietu.

2. Zatéz mankiet do mierzenia ci$nienia krwi na ramie pacjenta

3. Wykonaj podtgczenie EKG pacjenta.

4 Wykonaj pomiar cisnienia krwi

5 Zakoncz badanie / przygotuj system dla nastepnego pacjenta

Przed uzyciem monitora Tango M2 uzytkownik powinien by¢ zaznajomiony z wykonywaniem pomiaréw cisnienia
krwi.

Etap 1. Zakladanie mankietu do mierzenia ciSnienia krwi
Uzyj mankietu do pomiaru ci$nienia krwi SunTech Orbit-K™ lub jednorazowego zestawu SunTech (zawierajagcego
jednorazowy mankiet do pomiaru ci$nienia oraz podktadke do mikrofonu).

UWAGA: Wazne jest zwrdcenie uwagi na to, aby mankiet byt prawidfowo dopasowany do ramienia pacjenta, oraz
aby mikrofon umieszczony zostat nad tetnicg ramienng, pomiedzy miesniem dwugftowym a tréjgiowym po
wewnetrznej stronie ramienia.

Zobacz etap 1. Rozdziat Zaktadanie mankietu do mierzenia cisnienia krwi w poprzednim rozdziale niniejszej instrukcji
zawiera wskazdwki dotyczace prawidtowego doboru rozmiaru mankietu i zaktadanie dowolnego rodzaju mankietu.

Etap 2. Podlaczanie EKG pacjenta
Przygotuj i podtacz elektrody w trzech miejscach: RL, V2 oraz Vé.

e Kazdg elektrode umies¢ w miejscu ponad ko$émi, nie nad masywnymi miesniami.
e Przygotuj skére pod kazda elektrode usuwajgc nadmierne owtosienie. Starannie oczys$¢ skére alkoholem,
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e Najlepsze rezultaty osigga sig, gdy opornos¢ skory mierzona omomierzem nie przekracza 5 kiloomow.
| Podtacz przewdd EKG do elektrod:

oZielone odprowadzenie do RL
¢Z6tte odprowadzenie do V2
eFioletowe odprowadzenie do V6

Upewnij sig, ze na monitorze Tango M2 wyswietlana jest stabilna czesto$é pracy serca.

L A

Etap 3. Wykonaj pomiar cisnienia krwi

Nacisnij przycisk START/STOP, aby recznie wymusi¢ wykonanie pomiaru cisnienia krwi przez monitor. Rozdziat
Wykonaj pomiar cisnienia krwi niniejszej instrukcji zawiera informacje na temat innych funkcji monitora Tango M2:
e  Pomiary w okreslonych odstepach czasowych

e  Zatrzymywanie pomiaru

e Tryb STAT

e  Tryb DKA™ MODE i tryb OSC MODE

e  Tryb uspienia monitora

Etap 4. Przygotowanie dla nowego pacjenta

Po zakonczeniu wykonywania pomiaréw cisnienia krwi zdejmij mankiet i elektrody EKG z pacjenta. Odtgcz mankiet
od przewodu pacjenta.

UWAGA: W przypadku uzywania mankietu Orbit-K nalezy wyczysci¢ rekaw mankietu i wnetrze mankietu za pomocag
fagodnego $rodka dezynfekcyjnego do zastosowan medycznych. W przypadku uzywania zestawu SPU nalezy
wyrzuci¢ mankiet jednorazowy wraz z podktadkg do mikrofonu. Wyczy$¢ mikrofon za pomocg tagodnego $rodka
dezynfekcyjnego do zastosowar medycznych i zachowaj do kolejnego uzycia.

Zobacz etap 4. Rozdziat Przygotowanie dla nowego pacjenta zawiera informacje dotyczace resetowania monitora.

6. Korzystanie z opcji Tango M2

Pulsoksymetria (Sp02)

Opcjonalny czujnik SpO, umozliwia przeprowadzenie pomiaru wysycenia krwi tetniczej tlenem i wyswietlenie wyniku
na monitorze Tango M2. Jezeli posiadany egzemplarz Tango M2 nie ma czujnika SpO, (PN #98-0233-01), mozna
zamoéwic go u lokalnego przedstawiciela firmy SunTech Medical (patrz strona 69).

Podtacz przewdd czujnika SpO, do ztgcza SpO; z tytu monitora.
UWAGA: Nie nalezy uzywac czujnika SpO2 na tej samej koriczynie, na ktorej jest mankiet do mierzenia cis$nienia.
Odczyt SpO2 moze ulec pogorszeniu, moze by¢ niemozliwy do uzyskania lub niedoktadny.

UWAGA: Jesli potozenie czujnika jest nieprawidtowe, promien $wietiny moze przechodzi¢ poza tkankg; w takim
przypadku wynik pomiaru moze byc¢ btedny. Prawidtowe potozenie czujnika ma zasadnicze znaczenie dla
doktadnosci pomiaréw.
a. W16z palec (najlepiej wskazujacy, srodkowy lub serdeczny) do czujnika SpO2, do momentu, gdy koniec palca
siegnie konca czujnika. Nie uzywac kciuka.
b. Paznokie¢ powinien by¢ skierowany w strone gérnej czesci czujnika. Upewnij sie, ze dtugie paznokcie nie
przeszkadzajg w prawidtowym utozeniu czujnika.
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UWAGA: Niektére kolory lakieréw do paznokci (szczegdinie ciemne odcienie) lub sztuczne paznokcie moga
zmniejszac przenikanie $wiatta i wptywac na doktadnos$¢ odczytu pulsoksymetrii. Przed zastosowaniem czujnika
SpO:2 nalezy usungc¢ wszelkie lakiery do paznokci lub sztuczne paznokcie.

& PRZESTROGA: Sprawdz miejsce zatozenia czujnika, aby upewni¢ sie, ze jest on prawidfowo umiejscowiony i
czy skora jest nienaruszona. Wrazliwo$c pacjenta na czujnik moze by¢ indywidualnie zmienna w zaleznosci od stanu
0gdinego pacjenta lub miejscowego stanu skéry. Nalezy to czesto kontrolowac. W przypadku wystgpienia reakcji
alergicznej nalezy natychmiast przerwac stosowanie i skontaktowac sie z firmg SunTech Medical.

c. Abyumocowa¢ przewdd czujnika podczas préby wysitkowej naklej przylepiec wokét podstawy palcow.

Przylepiec mocujacy kabel nie powinien uposledzaé przeptywu krwi.

UWAGA: Wrazliwo$c¢ skory pacjenta na przylepiec moze by¢ rézna ze wzgledu na stan skory. Jesli wystgpi reakcja
uczuleniowa na przylepce, nie nalezy mocowac czujnika plastrem.
Odczyt SpO, wyswietlany jest po kilku sekundach. Dane pomiaru SpO; aktualizowane s3 co 1/3 sekundy, a wartos¢
wyswietlana aktualizuje sie co 1 sekunde. Do wyswietlenia wykorzystywana jest usredniona wartos¢ Sp0O,z 4
uderzen. Kazda chwilowa utrata sygnatu ma wptyw na doktadnos$¢ odczytu ze wzgledu na to usrednianie.
Z funkcja SpO2 nie ma powigzanych alarméw. Odczyt SpO, nie bedzie wyswietlany z nastepujacych powodow: staby
sygnat lub jego utrata albo przerwany obwod z powodu uszkodzenia przewodu. Monitor Tango M2 wytgczy sie w
przypadku zwarcia do momentu usuniecia usterki. W przypadku uszkodzenia przewodu nalezy odtaczy¢ przewéd
Sp02 od monitora Tango M2 i wznowié zwykte uzytkowanie monitora. Skontaktuj sie z Dziatem obstugi Klienta w
sprawie pomocy przy uszkodzonym przewodzie SpO..

Zestaw stuchawkowy
Stuchawki umozliwiajg odstuch tonéw Korotkowa wychwytywanych przez mikrofon znajdujacy sie w mankiecie.
Dzwigki te podobne sg do wystuchiwanych podczas recznego pomiaru CTK.

Wigcz wtyczke jack do portu z boku monitora.

UWAGA: Stuchawek nalezy uzywac wytgcznie jako narzedzia stuzgcego do oceny/referencyjnego, nie sg one
narzedziem diagnostycznym.

7. Dbatos¢ o system Tango M2

Czyszczenie

Monitor

APRZESTROGA: Monitor Tango M2 nie nadaje sie do sterylizacji. Nie nalezy zanurza¢ monitora w zadnych
cieczach ani podejmowac prob czyszczenia ptynnymi detergentami, Srodkami czyszczgcymi czy rozpuszczalnikami.
Zwilz miekka sciereczke roztworem tagodnego $rodka dezynfekcyjnego i przetrzyj monitor, usuwajac z jego
powierzchni kurz i zabrudzenia.

Mankiet Orbit-K

UWAGA: Mankiet Orbit-K i przewdd pacjenta powinny by¢ wyczyszczone na zakoriczenie kazdej proby wysitkowej.
Okresowo wyjmuj worek mankietu oraz mikrofon do wyczyszczenia. Zwilz miekka Sciereczke roztworem tagodnego
$rodka dezynfekcyjnego i przetrzyj worek i mikrofon, pozostaw do wyschniecia. Wyczys$é rekaw mankietu i wnetrze
mankietu za pomocg tagodnego $rodka dezynfekcyjnego do zastosowan medycznych. Zaleca sie, aby po
intensywnej eksploatacji wypra¢ tekstylny pokrowiec mankietu Orbit-K w pralce, w chtodnej wodzie z dodatkiem
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tagodnego $rodka dezynfekcyjnego. Suszyé wytacznie w stanie roztozonym. Suszenie w suszarce moze
spowodowac uszkodzenie tkaniny pokrowca mankietu Orbit-K.

Worek nalezy wtozy¢ z powrotem do rekawa mankietu tak, aby czes¢ z wezykami znalazta sie na zewnatrz rekawa.
Nalezy zwr6cié¢ uwage, ze ztgcze wezy pneumatycznych podczas stosowania mankietu Orbit-K powinno byé
skierowane w dot, w strone nadgarstka, bez wzgledu na to, czy uzywamy prawego czy lewego ramienia.

&PRZESTROGA: Nie wolno pra¢ worka ani mikrofonu w pralce.

Przewdd pacjenta i przewdd EKG

&PRZESTROGA: Nie wolno zanurzaé przewodéw ani ztgczy w cieczach.
Aby je wyczysci¢, nalezy uzy¢ miekkiej Sciereczki, aby zastosowaé mieszanine tagodnego mydta z woda. Usun
wszelkie zabrudzenia i wysusz.

Do dezynfekcji nalezy uzywac¢ srodkéw dezynfekcyjnych zatwierdzonych przez szpital, takich jak: 1:10 wybielacz
chlorkowy, $rodek dezynfekcyjny Lysol®, 2% roztwor aldehydu glutarowego lub Wescodyne®.

UWAGA: W celu kontrolowania zakazenia nalezy postepowac zgodnie z protokotem ustalonym w danej placowce. [W
celu czyszczenia stosowac protokét ustalony w danej placéwce.]

Czujniki SpO2.

& PRZESTROGA: Nie wolno zanurza¢ czujnikéw ani klipséw w cieczach. Nie wylewa¢ ani nie rozpyla¢ zadnych
cieczy na czujnik. Srodki alkaliczne lub $rodki czyszczgce z materiatem $ciernym spowodujg trwate uszkodzenia.
Obudowy czujnika SpO; (klipsa) nie wolno otwiera¢ szerzej, niz 45°. W przeciwnym razie obudowa ulegnie
uszkodzeniu.

Czujnik nalezy czysci¢ miekka Sciereczka zwilzong roztworem tagodnego srodka dezynfekcyjnego do zastosowan
medycznych lub alkoholem izopropylowym. Usungé¢ wszelkie pozostatosci przylepca, jezeli byt przyklejany podczas
badania. Pozostawi¢ czujnik do doktadnego wyschniecia przed ponownym uzyciem.

Konserwacja zapobiegawcza:

Autotest systemu

Monitor Tango M2 podczas zwyktego dziatania wykonuje liczne kontrole systemu oraz oprogramowania. W
przypadku, gdy Tango M2 wykryje problem, wy$wietla kod btedu wraz z komunikatem polecajgcym skontaktowanie
sie z Dziatem obstugi klienta firmy SunTech.

AOSTRZEZ’ENIE: NIE WOLNO UZYWAC monitora, jesli wyswietla warto$¢ cisnienia wyzsza, niz zero bez
podigczonego mankietu.

Czesci zamienne

W regularnych odstepach czasu nalezy kontrolowa¢ monitor, mankiet, czujnik SpO,, przewody oraz weze pod katem
peknie¢, przetar¢ lub zagie¢. Kazda uszkodzong czes¢ nalezy wymieni¢ niezwtocznie. Patrz: lista akcesoriow i czesci
zamiennych w niniejszej instrukciji (str. nr 48). Z urzadzeniem Tango M2 nalezy uzywaé wytgcznie zatwierdzonych
akcesoriéw. Stosowanie akcesoriéw niezatwierdzonych moze powodowa¢ niedoktadnosci odczytéw.

&PRZESTROGA: Monitor nie zawiera zadnych czesci, ktére mogg by¢ naprawiane przez uzytkownika i powinien
byc¢ otwierany jedynie przez upowaznionego przedstawiciela serwisu. NIE WOLNO zdejmowac pokryw ani tamac
plomby gwarancyjnej, gdyz spowoduje to uniewaznienie gwarancji producenta.

Mankiet Orbit-K
Zaleca sig coroczng wymiane mankietow Orbit-K, mikrofonow i przewoddw pacjenta w celu utrzymania doktadnosci
pomiaru.
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Jezeli mankiet nie wymaga wymiany, mozna wymieni¢ tylko mikrofon. Aby wyjaé¢ mikrofon z mankietu nalezy
otworzy¢ zapiecie "rzep" i delikatnie wyciagnag¢ mikrofon z rekawa.

Czujnik SpO,
Czujnik SpO, wymienia sie odtgczajgc go od monitora i zastepujgc nowym czujnikiem Nonin SpO,.

Kalibracja rutynowa
Kalibracje monitora Tango M2 nalezy kontrolowa¢ co roku, aby sprawdzi¢ doktadnos¢ przetwornikéw cisnienia i
wskaznikéw.

& PRZESTROGA: Kalibracja powinna by¢ wykonana przez technika biomedycznego lub inng osobe, obeznang z
monitorem Tango M2.

W celu otrzymania instrukcji dotyczacych dostepu do funkgji "Verify Calibration” (Kontrola kalibracji) nalezy
skontaktowa¢ sie z firmg SunTech Medical. Instrukcje te dostepne sg rowniez w instrukcji serwisowej monitora
Tango M2 (SunTech cze$¢ 80-0056-00).

Dla klientéw w obu Amerykach:

SunTech Medical, Inc.

Service Department

507 Airport Boulevard, Suite 117

Morrisville, NC 27560 USA

Tel.: 800.421.8626
919.654.2300

Faks: 919.654.2301

Dla klientéw w Europie, Bliskim Wschodzie, w Afryce, Azji i regionie Oceanu Spokojnego:

SunTech Medical, Ltd.

Service Department

Oakfield Industrial Estate
Stanton Harcourt Road
Eynsham, Oxfordshire 0X29 4TS
Wielka Brytania

Tel: 44 (0) 1865.884.234
Faks: 44 (0) 1865.884.235

Wymagane wyposazenie:

e  Wykalibrowane sfigmomanometry elektroniczne lub réwnowazne.

e  Mankiet o pojemnosci 500 ml lub mankiet Orbit-K Adult Plus owiniety wokét przedmiotu odpornego na pekniecie
lub zmiazdzenie (nie szkto),

e Reczna pompka "gruszka" z zaworem spustowym.

e Przewody, trojniki i rézne taczniki. Mozna réwniez zamoéwic¢ zestaw tréjnikéw T-Tube Kit (SunTech Part 98-0030-
00).

Procedura:
Kiedy dostepna jest funkcja "Verify Calibration" (Kontrola kalibracji) monitor zamyka swoje zawory spustowe i
wyswietla ci$nienie wywarte w ztgczu przewodu pacjenta.

Skontroluj kalibracje monitora Tango M2 za pomocg recznego napetnienia mankietu i poréwnania odczytu ze
sfigmomanometru z wynikiem odczytu ci$nienia na wyswietlaczu monitora. Odchylenie wyswietlanego wyniku
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odczytu powinno nie przekraczaé +2mmHg wartosci ci$nienia na sfigmomanometrze rteciowym w zakresie cisnien
od 0 do 300 mmHg. Jezeli tak nie jest, nalezy skontaktowac sie z firma SunTech Medical w sprawie kalibraciji.

Po potwierdzeniu wykalibrowania nacisnij przycisk SELECT, aby opusci¢ ekran kalibrac;ji.

Aktualizacja oprogramowania
Gdy dostepna jest aktualizacja oprogramowania monitora Tango M2, mozna bez trudu aktualizowa¢ posiadany
monitor wykorzystujac port USB-A.

Aktualizacje oprogramowania powinny by¢ instalowane wytgcznie przez przeszkolonego technika obeznanego z
obstugg monitora Tango M2. W razie potrzeby nalezy zwrdcic¢ sig o pomoc do Dziatu Obstugi Klienta firmy SunTech
Medical.

Pobierz aktualizacje oprogramowania ze strony internetowej firmy SunTech Medical (www.SunTechMed.com) na
naped flash USB-A.

W16z naped flash USB-A do portu USB-A z tytu monitora.

Wybierz Main Menu > Monitor Setup > System Info > Software Update (Menu gtéwne > Konfiguracja monitora >
Informacje o systemie > Aktualizacja oprogramowania).

Aby wykona¢ aktualizacje, postepuj zgodnie z poleceniami wyswietlanymi na ekranie.

Komunikat Znaczenie Dziatanie

Aktualizacja Aktualizacja jest

oprogramowania w toku przetwarzana

Aktualizacja . Jezeli komunikat zawiera polecenie "Tango M2 will

. Zainstalowano nowe . . :
oprogramowania . now reboot" (Tango M2 uruchomi sie ponownie)
7 oprogramowanie A . R
zakonczona wybierz "OK", aby zakonczy¢ proces aktualizaciji.
Odczekaj chwile i wybierz "Retry" (Ponéw prébe).

Nie znaleziono napedu flash Tango M2 nie wykrywa ngell napecll. flagh nlle.Jest wykrywany w da.Is;ym

napedu flash ciggu, wyjmij go i wtéz ponownie. Odczekaj kilka

chwil, aby monitor Tango M2 rozpoznat naped.

Oprogramowanie jest takie
samo lub starsze od
obecnie zainstalowanego.

Aktualizacja nie bedzie

wykonana Wybierz "Close" (Zamknij)

Postepowanie po zakonczeniu cyklu eksploatacyjnego

=== Nie nalezy wyrzucac tego produktu jako niesortowany odpad komunalny. Produkt nalezy przygotowa¢ do
ponownego uzycia lub do osobnej zbiérki wedtug wymogow dyrektywy 2012/19/EU Parlamentu Europejskiego i Rady
Unii Europejskiej w sprawie zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Urzadzenie SunTech Tango M2 zawiera akumulator litowo-jonowy, oraz ptytke z obwodem drukowanym (PC)
zawierajgce materiaty, ktére moga by¢ szkodliwe dla zdrowia cztowieka. Akumulatora nie mozna tatwo wyjaé,
dlatego tez urzadzenie Tango M2 nalezy utylizowa¢ w przyjazny dla srodowiska sposéb lub zwréci¢ do firmy
SunTech Medical. Mozna otrzymac optacong etykiete zwrotng. Wiecej informacji o naszej polityce srodowiskowej
znalez¢ mozna na stronie internetowej http://www.suntechmed.com/about-suntech/environmental-policy.

Nie wolno utylizowaé akumulatora w ogniu, gdyz moze on eksplodowac¢. Nie wolno dopusci¢ do zwarcia biegunéw

akumulatora, gdyz moze to spowodowacé oparzenia.

Utylizacja mankietow

Zuzytych mankietow nie nalezy zwracac. Uzywane mankiety do mierzenia cisnienia krwi moga by¢
zanieczyszczonym odpadem medycznym i nalezy z nimi postepowac zgodnie z lokalnymi przepisami. Mankiet Orbit-
K zawiera zestaw mikrofonu/przewodu, ktéry nalezy wyjaé i utylizowaé osobno, jak okreslono w dyrektywie WEEE.
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8. Akcesoria & Czesci zamienne

Nalezy zwréci¢ sie do firmy SunTech Medical w celu zakupu nastepujgcych elementéw. Dodatkowe instrukcje
dotyczace nastepujacych elementéw znajduja sie na stronie SunTechMed.com/library.

Opis

Numer czesci

Szczegoty

Mankiety Orbit-K™ i mikrofon K-Sound: Pakiety Orbit-K zawieraja mikrofon K-Sound (P/N 98-0235-00).

Maty dorosty
Dorosty

Dorosty Plus
Duzy dorosty

18-calowy mikrofon K-Sound

98-0062-21
98-0062-22
98-0062-25
98-0062-23
98-0235-00

18 -27cm
25-35cm
27 -40cm
32-44cm

Zestawy do uzytku dla jednego pacjenta (SPU): Zestawy SPU pakowane sg po 20 zestawdw w pudetku (mikrofon nie

dotgczony).
Zestaw SPU Maty dorosty

Zestaw SPU Dorosty

Zestaw SPU Dorosty dtugi
Zestaw SPU Duzy dorosty
Zestaw SPU Duzy dorosty dtugi

12-calowy mikrofon K-Sound

Opis

Kable i akcesoria Tango M2
Zasilacz

Przewdd zasilajgcy USA/Kanada
Przewdd zasilajgcy WIk. Bryt.

Przewdd zasilajacy UE

Przewdd zasilajacy Australia/Nowa
Zelandia

Przewdd zasilajacy Chiny
Przew6d zasilajagcy Wtochy

Przewod zasilajacy
Szwajcaria/Liechtenstein

Przewdd zasilajacy Indie/Afryka
Potudniowa
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98-0700-01
98-0700-02
98-0700-03
98-0700-04
98-0700-05
98-0235-01

Numer czesci

19-0012-01

91-0003-00
91-0003-06
91-0003-05

91-0003-07

91-0003-08
91-0003-09

91-0003-10

91-0003-11

17-25cm
23-33cm
23-33cm
31-40cm
31-40cm

Szczegoly

Zasilacz nie jest wyposazony w przewdd zasilajacy.
Wybraé zadany przewdd zasilajgcy z nastepujacych opcji:
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Przewdd zasilajacy Izrael
Przewo6d EKG pacjenta
Przewdd pacjenta, 15 stop

Zestaw Xpod® SpOy,
z klipsem na palec dla dorostych

Pulsoksymetr Xpod®

Klips na palec dla dorostych
Purelight®

Stojak/Zacisk na porecz ze Srubami

Pasek na nadgarstek
Zestaw trojnikéw

Stuchawki

Przedtuzacz przewodu do
stuchawek

Stojak Deluxe Mobile

Klamra mocujaca dla stojaka
Deluxe Mobile

Zestaw do konserwacji
zapobiegawczej

91-0003-12
91-0004-00
91-0127-01

98-0233-01

91-0125-01

52-0003-00

36-0001-01

98-0003-00
98-0030-00
51-0000-00

91-0076-00

46-0040-00

46-0040-02

99-0027-39

Dokumentacja i rozszerzone gwarancje

Podrecznik uzytkownika na ptycie
CD

Podrecznik serwisowy

Dodatkowa roczna gwarancja

Trzyletnia rozszerzona gwarancja

27-0135-A1

80-0056-00
83-0018-00

83-0019-00

Tylko dla monitora Tango M2 z wbudowanym EKG

Zawiera Xpod® i czujnik z klipsem na palec dla dorostych

Sam czujnik

Umozliwia zamontowanie urzadzenia Tango M2 na
stojaku

Do testu kalibraciji

Do stosowania z urzgdzeniem Tango M2 wymaga klamry
mocujacej Mobile Stand

Zawiera 1 mankiet Adult Plus (dla dorostych plus) z
mikrofonem, 1 mankiet Adult Large (dla dorostych duzy)
oraz 1 przewod padjenta Tango M2

Rozszerzona gwarancja (1 rok)

Rozszerzona gwarancja (3-letnia, zakupiona
jednoczasowo)

Dodatek B zawiera liste przewodéw dostepnych w firmie SunTech Medical stuzacych do podtgczania monitora Tango
M2 do réznych systemoéw obcigzeniowych.
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9.

Sygnaty informacyjne

Jezeli urzagdzenie Tango M2 ma problem z wykonaniem pomiaru
cisnienia krwi, wyemitowany zostanie alarm akustyczny w postaci
trzech dzwiekoéw, a na ekranie monitora pojawi sie sygnat
informacyjny. Wykonaj czynnos$ci zalecane na monitorze lub

sugerowane w tabeli ponizej:

UWAGA: Jezeli odczyt ci$nienia krwi jest rezultatem pomiaru, ktory
wywoftat sygnat informacyjny, odczyt ten nie pojawi sie w widoku

wykresu.

Sygnaly informacyjne i alarmy

Nacisnij dowolny przycisk, aby skasowaé sygnat informacyjny.

11:38
He<io | 12/12/2017

No ECG
Detected

Not receiving ECG signal.
Check leads and cables for
good connections.

Sygnaty informacyjne zostang rowniez skasowane po zapoczatkowaniu pomiaru CTK, albo poprzez komunikat
zewnetrzny z systemu obcigzeniowego albo z zaplanowanego przedziatu czasowego.

Sygnat informacyjny

Przyczyna

Wyswietlany w trybie DKA™ MODE lub trybie 0SC MODE

Air Leak (Przeciek powietrza):
Sprawdz potgczenia przewodoéw w
mankiecie i w monitorze Tango M2.

Nadmierne napetnienie mankietu:
Sprawdz przewody pacjenta, czy nie
majg zagie¢. Opus¢ ramie wzdtuz
ciata i rozluznij je.

Wymagana naprawa w serwisie:
Skontaktuj sie z firmg SunTech:
USA: 1.800.421.8626

EMEA: +44 (0) 1865.884.234

Azja i region Oceanu Spokojnego:
+852.2251.1949

Opo6znienie pomiaru: Ten pomiar
zostat op6ézniony. Nastepny pomiar
bedzie wykonany wedtug planu.

Powto6rz CTK: Opus¢ ramie wzdtuz
ciata i powt6rz pomiar CTK.

Blokada przewodu: Upewnij sig, ze
przewdd pacjenta nie jest zagiety
ani zablokowany.
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Monitor zakonczy pomiar CTK jezeli
docelowe napetnienie nie zostanie
osiggniete w ciggu 60 sekund.

Monitor zakonczy pomiar CTK jezeli
przewod powietrzny lub mankiet
0siggna wygorowanie wysokie
cisnienie.

Wartos¢ cisnienia tetniczego nie
jest wyswietlana.

Monitor ma awarie systemu.

Pomiar jest op6zniony.

Monitor/urzadzenie nie moze
wykona¢ pomiaru CTK.

Przewdd powietrzny zablokowany.

Rozwiagzanie

Upewnij sie, ze mankiet ani przewéd
pacjenta nie majg nieszczelnosci.
Upewnij sie, ze przewdd pacjenta
jest wtasciwie podtaczony do
monitora.

Pole¢ pacjentowi, aby podczas
pomiaru opuscit ramie wzdtuz ciata
(unikat nadmiernego zginania w
tokciu).

Upewnij sie, ze przewdd pacjenta
nie jest zacisniety ani zablokowany.

Skontaktuj sie z najblizszym
oddziatam serwisu firmy SunTech
lub autoryzowanym serwisantem.
Monitor nalezy przestaé¢ do firmy
SunTech Medical w celu naprawy.

Nastepny pomiar CTK bedzie
wykonany wedtug planu.

Rozpocznij nowy pomiar poprzez
system obcigzeniowy lub za
pomoca przycisku START/STOP na
monitorze Tango M2.

Pole¢ pacjentowi, aby podczas
pomiaru opuscit ramie wzdtuz ciata
(unikat nadmiernego zginania w
tokciu).

Upewnij sie, ze przewdd pacjenta
nie jest zagiety ani zablokowany.
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Sygnat informacyjny Przyczyna
Wyswietlane tylko w trybie DKA™ MODE

Zbyt silne
zaktdcenia
tonéw
Korotkowa lub
ruchy
ramieniem.

Nadmierne ruchy ramienia

Sygnat EKG jest
staby,
niestabilny lub
niewykrywalny
przez ponad 3 s.
Wartos¢
cisnienia
tetniczego nie
jest
wyswietlana.

Sprawdz EKG

Tony Korotkowa
stabe, brak lub
niewykrywalne.
Wartos¢
cisnienia
tetniczego nie
jest
wyswietlana.

Kontrola mikrofonu: Sprawdz
potozenie mikrofonu i podtaczenie
przewodu.
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Rozwiagzanie

Pole¢ pacjentowi, aby opuscit ramie wzdtuz ciata,
zmniejszyt zgiecie w tokciu lub rozluznit miesnie
ramienia.

Ustaw Wyswietlacz krzywych na EKG, aby sprawdzic,
czy monitor otrzymuje sygnat EKG:

(Main Menu > View > Waveform Display) (Menu
gtéowne > Tryb > Wyswietlacz krzywych)

Jezeli sygnat HR / EKG jest obecny:

Nacisnij przycisk START/STOP, aby wykona¢ kolejny
pomiar.

Jezeli btad sie powtarza, pacjent moze mie¢ problemy
z EKG, ktore nie pozwalajg monitorowi Tango M2 na
wykonanie pomiaru CTK w trybie DKA.

Jezeli sygnat EKG jest nieobecny:

Upewnij sie, ze podtaczenia elektrod EKG w tylnym
panelu sa stabilne.

Upewnij sig, ze skora pacjenta jest prawidtowo
przygotowana i ze elektrody sa umieszczone
prawidtowo.

Zapoznaj sie z Uwagami dotyczacymi interfejsu dla
posiadanego systemu obcigzeniowego. Upewnij sig, ze
wybrane sg ustawienia dla wiasciwego systemu
obcigzeniowego. (W przypadku ustawienia “Custom”
(Ustawienia uzytkownika) upewnij sie, ze wybrano
prawidtowy wyzwalacz EKG.)

Upewnij sig, ze mikrofon umieszczony jest na tetnicy
ramiennej.

Upewnij sig, ze podtaczenia do przewodu pacjenta sg
stabilne.

Upewnij sig, ze podtaczenia przewodu pacjenta w
tylnym panelu sg stabilne.

Sprawdz mikrofon. Jezeli jest zagiety lub przewéd nie
jest pewnie podtaczony, wymien mikrofon.

Przetestuj mikrofon stukajgc w mankiet, sprawdz
sygnat na wyswietlaczu krzywych. Jesli sygnat jest
ptaski, wymien mikrofon.

Raz do roku wymieniaj mikrofon i mankiet.

Zapoznaj sie z Uwagami dotyczacymi interfejsu dla
posiadanego systemu obcigzeniowego. Upewnij sie, ze
wybrane sg ustawienia dla wtasciwego systemu
obcigzeniowego. (W przypadku ustawienia “Custom”
(Ustawienia uzytkownika) upewnij sie, ze wybrano
prawidtowy wyzwalacz EKG.)
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Nie wykryto sygnatu EKG: Brak
odbioru sygnatu EKG. Sprawdz
odprowadzenia i przewody pod
katem potaczen.

Zbyt mate napetnianie.

Sygnat informacyjny

Wyswietlane tylko w trybie 0SC MODE

Nadmierne ruchy ramienia: Jezeli
pacjent wykonuje wysitek, nacisnij
DKA/OSC, aby wej$¢ w tryb
EXCERCISE (WYSILEK)

Sprawdz mankiet: Sprawdz, czy

mankiet ma odpowiedni rozmiar i
jest prawidtowo zatozony.

Przekroczono czas pomiaru:
Sprawdz mankiet/Przewod
powietrzny

Alarmy

Typy alarméw

Monitor nie
odbiera sygnatu
EKG.

Tony Korotkowa
wykryto w
zakresie 10 mm
Hg od
docelowego
cisnienia
napetnienia
mankietu.

Brak odczytu
CTK.

Przyczyna

Zapoznaj sie z Uwagami dotyczacymi interfejsu dla
posiadanego systemu obcigzeniowego. Upewnij sig, ze
wybrane sg ustawienia dla wtasciwego systemu
obcigzeniowego. (W przypadku ustawienia “Custom”
(Ustawienia uzytkownika) upewnij sie, ze wybrano
prawidtowy wyzwalacz EKG.)

W przypadku stosowania opcji wbudowanego EKG
upewnij sie, ze wyzwalacz Custom ECG (Dostosuj EKG)
ustawiono na INTERNAL (Wewnetrzny).

Upewnij sie, ze przewody zostaty prawidtowo osadzone
w ztgczach i nie wykazuja sladéw uszkodzen.

Ustaw Wyswietlacz krzywych na EKG, aby sprawdzic,
czy monitor otrzymuje sygnat EKG:

(Main Menu > View > Waveform Display) (Menu
gtéwne > Tryb > Wyswietlacz krzywych)

Wartos¢ cisnienia tetniczego moze nie by¢ doktadna.

Sprawdz ustawienia napetniania poczatkowego i
maksymalnego.

Pole¢ pacjentowi, aby podczas pomiaru opuscit ramie
wzdtuz ciata i unikat nadmiernego ruchu ramienia i
zginania w tokciu.

Powtorz pomiar cisnienia.

Rozwiagzanie

Nadmierne ruchy ramienia.

Wyswietlenie wartosci cisnienia

Ustaw monitor na tryb DKA MODE.

tetniczego moze nie by¢ mozliwe.

Staby sygnat oscylometryczny lub

jego brak.

Przewdd powietrzny zablokowany.

Upewnij sie, ze mankiet jest
prawidtowo podtgczony.
Upewnij sie, czy mankiet ma
odpowiedni rozmiar.

Pole¢ pacjentowi, aby podczas
pomiaru opuscit ramie wzdtuz ciata
i unikat nadmiernego ruchu
ramienia i zginania w tokciu.
Upewnij sie, ze przewdd pacjenta
nie jest zacisniety ani zablokowany.

Urzadzenie Tango M2 moze ustawi¢ alarmy kliniczne dla réznych parametréw fizjologicznych pacjenta, jak podano w
tabeli ponizej.. Tango M2 wykorzystuje dwa rodzaje alarméw wysokiego priorytetu, alarmy Fizjologiczne pacjenta
(kliniczne) oraz alarmy Techniczne (ograniczenia sprzetowe). Wszystkie alarmy wskazujg na mozliwo$¢
potencjalnych obrazen, o ile zostang zignorowane lub niezrozumiane. Nalezy upewni¢ sie, ze podczas wykonywania
procedury dostepny jest odpowiedni sprzet resuscytacyjny oraz personel.
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Alarmy fizjologiczne pacjenta

Jezeli ustalono warto$¢ progowa alarmu, w momencie osiggniecia wartosci progowej podczas pomiaru ci$nienia
krwi uruchomiony zostanie alarm akustyczny. W przypadku wystgpienia alarmu fizjologicznego parametr, ktéry
wyzwolit ten alarm zostanie wyswietlony na ekranie na czerwono, i rozlegnie sie alarm akustyczny. Mozna ustawi¢
wiecej niz jedng wartos¢ progowa alarmu. Alarmy te sg natychmiastowe, nie ma opdznienia okreslenia stanu
alarmowego. W tabeli ponizej podano rodzaje dostepnych alarméw fizjologicznych pacjenta. Wartosci progowe
alarméw ustawia sie za pomoca Main Menu > Alarms (Menu gtéwne > Alarmy).

Alarmy fizjologiczne pacjenta Zakres alarmu

NP Konfigurowane przez uzytkownika od 130 do
Wysokie cisnienie skurczowe

270 mmHg

Spadek cisnienia skurczowego Konfigurowane przez uzytkownika od 45 do 100 mmHg
Wysokie cisnienie rozkurczowe Konfigurowane przez uzytkownika od 30 do 160 mmHg
Niskie cisnienie skurczowe Konfigurowane przez uzytkownika od 40 do 110 mmHg
Niskie cisnienie rozkurczowe Konfigurowane przez uzytkownika od 20 do 90 mmHg

Konfigurowane przez uzytkownika od 90 do 200
uderzen na minute

Wysoka czestos$é pracy serca
Operator urzadzenia powinien pozostawac w odlegtosci pozwalajgcej na widzenie systemu Tango M2, aby byt w
stanie zobaczy¢ wizualne wskazniki alarmow.

W celu sprawdzenia dziatania sytemu alarméw nalezy wykonac¢ nastepujace czynnosci:
1) Skonfiguruj Tango M2 do odczytéw zgodne z instrukcjami w niniejszym podreczniku.
2) Wykonaj bazowy pomiar oscylometryczny u pacjenta.

3) Korzystajac z menu Alarm, ustaw alarm SYS High (SKURCZ wys.) na 20-30 mmHg ponizej skurczowego ci$nienia
krwi podanego w etapie 2.

4) Wykonaj kolejny pomiar oscylometryczny u pacjenta.

5) Sprawdz, czy w przypadku spetnienia warunkéw alarmowych rozlega sie alarm dzwiekowy i wy$wietlane sg
wskazniki wizualne.

Alarmy techniczne

Alarmy techniczne wyzwalane sg w przypadku, gdy wartosci mierzone znajdg sie poza zakresem pomiarowym
urzadzenia. Alarmy te moga wystgpi¢ jednoczesnie z alarmem fizjologicznym. W przypadku wystgpienia stanu
alarmu technicznego rozlegnie sie alarm dzwiekowy a warto$¢ mierzona, ktéra spowodowata alarm bedzie
wyswietlana na czerwono. Alarmy te sg natychmiastowe, nie ma opéznienia okreslenia stanu alarmowego. W trybie
graficznym wartosci poza zakresem wyswietlane w tabeli bedg czerwone. Jezeli tylko cze$é petnego odczytu
pomiaru CTK wykracza poza zakres, tylko ta sktadowa paska bedzie czerwona (gérna = skurczowe, dolna =
rozkurczowe).

Potwierdzanie alarmu

Alarmy urzadzenia Tango M2 mozna potwierdzaé. Potwierdzenie alarmu wycisza rozbrzmiewajacy sygnat
dzwiekowy. Aby potwierdzi¢ alarm nacisnij przycisk strzatki w gére lub w dét podczas rozbrzmiewania sygnatu. Po
potwierdzeniu alarmu system Tango M2 wyswietli symbol przekreslonego dzwonka na gtéwnym ekranie.
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Osrodki serwisowe

Dla klientéw w obu Amerykach:

SunTech Medical, Inc.

Service Department

507 Airport Boulevard, Suite 117

Morrisville, NC 27560 USA

Tel.: 800.421.8626
919.654.2300

Faks: 919.654.2301

Dla klientéw w Europie, Bliskim Wschodzie, w Afryce, Azji i regionie Oceanu Spokojnego:

SunTech Medical, Ltd.

Service Department

Oakfield Industrial Estate
Stanton Harcourt Road
Eynsham, Oxfordshire 0X29 4TS
Wielka Brytania

Tel: 44 (0) 1865.884.234
Faks: 44 (0) 1865.884.235

10. Najczesciej zadawane pytania

Tango M2 wyswietla sygnat informacyjny. Co to znaczy i co mam zrobic¢?
Sa 2 miejsca, w ktérych znajdziesz wiecej informacji o sygnatach informacyjnych:

1. Zajrzyj do biblioteki elektronicznej E-Library zawartej w posiadanym monitorze Tango M2 po wskazdwki
szybkiego rozwigzywania probleméw. Biblioteke elektroniczng znajdziesz w Menu gtéwnym. Wybierz Monitor
Setup > E-Library > Information Signals (Konfiguracja monitora > Biblioteka elektroniczna > Sygnaty
informacyjne).

2. Mozna takze zajrze¢ do podrecznika uzytkownika systemu Tango M2, w rozdziale Sygnaty informacyjne i alarmy
znajduja sie szczegdtowe informacje na temat kazdego alarmu oraz ich rozwigzanie.
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Monitor Tango M2 po wykonaniu pomiaru ci$nienia krwi (CTK) wyswietla wynik 0/0.

Co mam zrobié¢, aby otrzyma¢ wynik pomiaru CTK?

Istniejg pewne warunki szumow, w obecnosci ktérych monitor Tango M2 nie moze wykonywaé doktadnych pomiaréow
CTK. Gdy Tango M2 napotka taka sytuacje, wyswietla wynik 0/0. Umieszczenie mikrofonu ma kluczowe znaczenie
dla wiarygodnego dziatania monitora Tango M2. Pomoc dotyczgcg umieszczania mankietu mozna znalez¢ w wielu
miejscach.

1. Zajrzyj do biblioteki elektronicznej E-Library zawartej w posiadanym monitorze Tango M2 po wskazdéwki
dotyczace umieszczania mankietu. Biblioteke elektroniczng znajdziesz w Menu gtéwnym. Wybierz Monitor Setup
> E-Library > Tutorials (Konfiguracja monitora > Biblioteka elektroniczna > Samouczki).

2. Szczegodty dotyczace kazdego rodzaju mankietu, mankietu Orbit-K i zestaw SunTech dla jednego pacjenta (SPU)
znajdujg sie w rozdziale Stosowanie Tango M2 podczas préby wysitkowej w Instrukcji uzytkownika Tango M2.

3. W celu prawidtowego umieszczenia mikrofonu postepuj wedtug wskazéwek podanych w instrukcji zaktadania
mankietu (znajdujacej sie na stronie internetowej firmy SunTech Medical pod Support > Customer Technical
Support > Video Tutorials).

Czy moge wykorzysta¢ symulator pracy serca lub ci$nienia do sprawdzenia, czy

monitor Tango M2 moze prawidlowo pracowaé¢ z moim systemem obcigzeniowym?

Nie mozna wykorzysta¢ symulatora pracy serca lub ci$nienia do sprawdzenia, czy monitor Tango M2 moze pracowac
z danym systemem obcigzeniowym. Monitor Tango M2 wymaga sygnatu EKG oraz tonéw Korotkowa odbieranych
przez mikrofon w mankiecie, pochodzacych z tego samego zrddta, tj. od pacjenta.

Jak mozna wyregulowac¢ jasnos$¢ wyswietlacza Tango M2?
Kontrast wyswietlacza monitora Tango M2 mozna wyregulowac¢, wykonujgc nastgpujgce czynnosci:

1. Gdy wyswietlany jest ekran operacyjny, nacisnij przycisk SELECT. Spowoduje to wywotanie ekranu menu
gtéwnego.

2. Za pomocg strzatek UP (w gore) lub DOWN (w dét) podswietl Monitor Setup (Konfiguracja monitora) i
nacisnij przycisk SELECT.

3. Za pomoca strzatek UP (w gére) lub DOWN (w dét) podséwietl Brightness (Jasno$¢) i naci$nij przycisk
SELECT.

4, Za pomocg strzatek UP (w gore) lub DOWN (w dét) zmien kontrast ekranu. Po zakoriczeniu naciénij przycisk
SELECT, aby potwierdzi¢ wybor.

5. Za pomocag strzatek UP (w gore) lub DOWN (w dét) dwukrotnie wybierz EXIT, aby powréci¢ do ekranu
operacyjnego.

Jak otrzymam MAP w moim monitorze Tango M2?

Zarejestruj posiadany monitor Tango M2 online lub za posrednictwem poczty elektronicznej, aby otrzymacé funkcje
MAP dla Twojego monitora Tango M2. Zwré¢ uwage, ze ze wzgledu na przepisy FDA Funkcja MAP jest niedostepna
na rynku USA. (Support > Sales Support > Product Registration) (Pomoc > Pomoc dziatu sprzedazy > Rejestracja
produktu).

Jak wyczysci¢ mankiet Orbit-K po probie wysitkowej?
Mozna to wykona¢ na jeden z podanych ponizej sposobow:

1. Uzyj tagodnego srodka dezynfekcyjnego do zastosowan medycznych do przetarcia mankietu lub rozpyl go
na Sciereczke i przetrzyj mankiet. Nastepnie utéz mankiet ptasko lub powies do wyschniecia.
2. Wyjmij worek i mikrofon z zewnegtrznego pokrowca mankietu Orbit-K. Wypierz pokrowiec w pralce w cieptej

wodzie z dodatkiem tagodnego detergentu (50-140°F lub 10-60°C). Roztéz ptasko lub powies do
wyschniecia. Nie umieszczaj mankietu w suszarce.

APRZESTROGA: Nie wolno prac¢ worka ani mikrofonu w pralce.
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Méj monitor Tango M2 wyswietla komunikat “Please VERIFY CALIBRATION"
(ZWERYFIKUJ KALIBRACJE) lub “Equipment Maintenance and Calibration Required.”

(Wymagana konserwacja i kalibracja sprzetu). Co mam zrobi¢?

Weryfikacja kalibracji ci$nienia wymagana jest co roku w celu utrzymania doktadnosci odczytéw pomiaréw CTK
wykonanych przez Tango M2. Aby uzyska¢ pomoc, nalezy skontaktowac sie z centrum serwisowym firmy SunTech
Medical. Dodatkowo do veryfikaciji kalibracji potrzebne beda nastepujace przedmioty:

Wymagane wyposazenie:

1. Wykalibrowane manometry elektroniczne lub réwnowazne.

2. Mankiet o pojemnosci 500 ml lub mankiet Orbit-K Adult Plus owiniety wokét przedmiotu odpornego na

pekniecie lub zmiazdzenie (nie szkto),

Reczna pompka "gruszka" z zaworem spustowym.

4. Przewody, tréjniki i rézne tgczniki. Mozna réwniez zamoéwic¢ zestaw trojnikéw T-Tube Kit (SunTech nr czesci
98-0030-00).

w

Osrodki serwisowe

Dla klientéw w obu Amerykach:

SunTech Medical, Inc.

Service Department

507 Airport Boulevard, Suite 117

Morrisville, NC 27560 USA

Tel.: 800.421.8626
919.654.2300

Faks: 919.654.2301

Dla klientéw w Europie, Bliskim Wschodzie, w Afryce, Azji i regionie Oceanu Spokojnego:

EC | REP

SunTech Medical, Ltd.

Service Department

Oakfield Industrial Estate
Stanton Harcourt Road
Eynsham, Oxfordshire 0X29 4TS
Wielka Brytania

Tel: 44 (0) 1865.884.234
Faks: 44 (0) 1865.884.235

11. Informacje techniczne

Informacje o zgodnosci elektromagnetycznej

Niniejsze urzadzenie zostato przetestowane i uznane za spetniajgce normy dotyczace urzadzen medycznych
IEC60601-1-2: 2007. Ograniczenia te sg tak pomyslane, aby zapewni¢ odpowiednie zabezpieczenie przed
szkodliwymi zaktéceniami w typowych instalacjach medycznych. Niniejszy sprzet wytwarza, wykorzystuje i moze
emitowac energie o czestotliwosci radiowej i, jezeli nie zostanie zainstalowany i nie bedzie uzywany zgodnie z
instrukcjami, moze powodowac szkodliwe zaktécenia innych urzadzen znajdujacych sie w poblizu. Jednak nie ma
gwarancji, ze zaktdcenia nie wystapig w konkretnej instalac;ji. Jesli niniejsze urzadzenie powoduje szkodliwe
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zaktdcenia innych urzadzen, co mozna potwierdzi¢ wiaczajac i wytgczajgc urzadzenie, uzytkownik powinien
spréobowac usung¢ zaktdcenia za pomoca ponizszych wskazéwek:

e Odwrdcic¢ lub przestawi¢ urzadzenie odbierajgce zaktdcenia.

e Zwiekszy¢ odlegto$¢ miedzy urzadzeniami.

e Podtaczy¢ urzadzenie do gniazda w innym obwodzie niz ten, do ktérego podtagczone sg pozostate urzadzenia.
e  Skonsultowa¢ problem z producentem lub poprosié¢ o pomoc przedstawiciela serwisu.

Przenosne urzadzenia komunikacyjne pracujace z czestotliwoscig radiowa moga wptywacé na dziatanie medycznego
sprzetu elektronicznego. Stosowanie akcesoriéw, przetwornikdéw i przewoddw innych niz wymieniono moze
spowodowac wzrost emisji lub obnizenie odpornosci monitora Tango M2. Monitor Tango M2 nie powinien by¢
uzywany w sgsiedztwie innych urzgdzen lub ustawiony na innym urzadzeniu. Jezeli konieczne jest ustawianie
urzadzen obok siebie lub jedno na drugim, nalezy obserwowac prace monitora Tango M2, aby sprawdzi¢, czy pracuje
on poprawnie w danym ustawieniu.

Wytyczne i deklaracja producenta dotyczace emisji elektromagnetycznych

Monitor Tango M2 jest przeznaczony do uzytkowania w srodowisku elektromagnetycznym okreslonym ponize;.
Uzytkownik lub nabywca monitora Tango M2 ma obowigzek dopilnowa¢, aby uzywano go w takim srodowisku.

Test emisji Zgodnosé Srodowisko elektromagnetyczne —
zalecenia
Emisje RF CISPR 11 Grupa 1 wyd. 5.0 (z A1:2010) Monitor Tango M2 wykorzystuje

energie o czestotliwosciach
radiowych wytgcznie do celow
wewnetrznych. Emisja fal o
czestotliwosciach radiowych jest
wiec niewielka i nie powinna
powodowac zadnych zaktocen w
dziataniu znajdujacych sie w poblizu
urzadzen elektronicznych.

Klasa | Szczegolne postanowienia dotycza
profesjonalnego medycznego
sprzetu elektrycznego. Oznacza to,
Ze Monitor Tango M2 przeznaczony
jest tylko do uzytku ze
sprzetem/systemami stosowanymi
przez pracownikéw stuzby zdrowia i
nie podlegajg sprzedazy
Wahania napiecia/emisja y ogdlnodostepnej. Sg one

Zgodnosé o
przerywana wg EC 61000-3-3 przeznaczone gtéwnie do
podtaczenia (np. w szpitalach lub
gabinetach lekarskich) do
dedykowanych systemoéw zasilania
(zwykle zasilanych za pomoca
transformatoréw separacyjnych).

Emisja harmoniczna IEC 61000-3-2 Klasa |

Wskazowki i dane dostarczone przez producenta — odpornos¢ elektromagnetyczna

Monitor Tango M2 jest przeznaczony do uzytkowania w srodowisku elektromagnetycznym okreslonym ponize;.
Uzytkownik lub nabywca monitora Tango M2 ma obowigzek dopilnowa¢, aby uzywano go w takim srodowisku.
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Wskazowki i dane dostarczone przez producenta — odpornos¢ elektromagnetyczna

wg IEC 61000-4-2

+8 kV powietrzne

Test odpornosci Poziom testu Poziom Srodowisko elektromagnetyczne -
IEC 60601 zgodnosci zalecenia
W srodowisku, w ktérym stosowane
jest urzadzenie, podtogi powinny by¢
kryte d bet lub
Wytadowania elektrostatyczne (ESD) | 6 kV stykowe pokryte drewnem, betohem U

ptytkami ceramicznymi. Jesli
podtoga jest pokryta materiatem
syntetycznym, wilgotnos$¢ wzgledna
powinna wynosi¢ co najmniej 30 %.

Szybka zmiana napiecia
elektrycznego/impulséw zgodnie z
norma IEC 61000-4-4

+2 kV dla przewodéw zasilajgcych
+1 kV dla linii wejscia/wyjscia

Zaburzenia udarowe IEC 61000-4-5

+1 kV tryb réznicowy
12 kV tryb synfazowy

Zasilanie powinno by¢ typowe dla
srodowisk komercyjnych lub
szpitalnych.

Spadki, zaniki i zmiany napiecia w
sieci zasilajgcej IEC 61000-4-1

<5 % UT (>95 % spadek UT)

dla 0,5 cyklu

40 % UT(60 % spadek UT) dla 5 cykli
70 % UT(30 % spadek UT) dla 25
cykli

<5% UT (>95 % spadek UT) dla 5 s

Zasilanie powinno by¢ typowe dla
$rodowisk komercyjnych lub
szpitalnych. Jesli uzytkownik
monitora Tango M2 wymaga
ciggtosci dziatania urzadzenia
podczas zanikéw zasilania z sieci
zaleca sig, aby monitor Tango M2 byt
zasilany poprzez system zasilania
awaryjnego (UPS) lub baterie.

Czestotliwo$¢ zasilania (50/60 Hz)
pole magnetyczne IEC 61000-4-8

3A/m

Natezenia p6l magnetycznych o
czestotliwosci napiecia w sieci
powinny odpowiadaé typowemu
$Srodowisku przemystowemu lub
szpitalnemu.

UWAGA: Parametr UT jest napieciem prgdu zmiennego sieciowego przed zastosowaniem poziomu testowego

W przypadku utraty zasilania monitora wszystkie dane i ustawienia uzytkownika zostajg zachowane. Po wigczeniu
zasilania monitor wznowi prace z takimi samymi ustawieniami, jak przed utrata zasilania.

Test odpornosci Poziom testu Poziom Srodowisko elektromagnetyczne -
IEC 60601 zgodnosci zalecenia
P Sny i mobil td
Przewodzone promieniowanie o rzeno,sn'y I m,o |r_1y 'sprze . ? .
L ) tacznosci radiowej nie powinien by¢
czestotliwosci radiowej wg IEC . L L.
61000-4-6 3 Vrms 150 kHz uzywany w mniejszej odlegtosci od
do 80 MHz 3V monitora Tango M2, w tym
przewodow, niz zalecana odlegtos¢
Wvbromieniowane bromieniowanie o 3V/m 80 MHz obliczona w réwnaniu wtasciwym dla
yp L. .p . do 2,5GHz 3V/m czestotliwosci nadajnika.
czestotliwosci radiowej wg IEC .. ..
61000-4-3 Zalecana odlegtos¢ separacji
D =[3,5/V1] vP
D =[3,5/E1] vP 80 MHz do 800 MHz
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D =[7/E1] vP 800 MHz do 2.5 GHz
Gdzie P jest maksymalna
znamionowg moca wyjsciowa
nadajnika w watach (W) wedtug
producenta nadajnika, a d jest
zalecang odlegtoscia oddzielenia w
metrach (m).

Natezenie pola wytwarzanego przez
state nadajniki fal radiowych
okreslone w badaniu rozktadu pol
elektromagnetycznych w otoczeniua
powinno by¢ mniejsze niz poziom
zgodnosci w kazdym zakresie
czestotliwoscib.

Zaktécenia moga wystepowaé w
poblizu urzadzen oznaczonych
nastepujacym symbolem:

(@)

UWAGA 1: W przypadku czestotliwosci 80 MHz i 800 MHz nalezy stosowa¢ wyzsze zakresy czestotliwosci
UWAGA 2: Wskazéwki te moga nie mie¢ zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na rozprzestrzenianie sie pola
elektromagnetycznego ma wptyw pochtanianie i odbijanie przez budynki, przedmioty i ludzi.

a. Nie jest mozliwe doktadne teoretyczne obliczenie natezen poél elektromagnetycznych pochodzacych od
nadajnikéw stacjonarnych, takich jak stacje bazowe dla telefonii radiowej (komoérkowej/bezprzewodowej), od
ladowych nadajnikoéw ruchomych, nadajnikéw amatorskich, rozgtosni radiowych FM i AM oraz rozgtosni
telewizyjnych. W celu okreslenia stanu srodowiska elektromagnetycznego wynikajgcego z dziatania stacjonarnych
nadajnikow o czestotliwosci radiowej nalezy przeprowadzi¢ pomiary w terenie. Jesli w pomieszczeniach, w ktorych
uzywany jest monitor Tango M2 pomiary natezenia pola wykazujg przekroczenie dozwolonego poziomu zgodnosci
RF, nalezy zwréci¢ uwage, czy monitor Tango M2 dziata prawidtowo. W przypadku zauwazenia nienormalnego
dziatania konieczne sg dodatkowe pomiary dla ewentualnego przemieszczenia monitora Tango M2.

b. Przy czestotliwosci przekraczajgcej zakres od 150 kHz do 80 MHz natezenia p6l powinny by¢ nizsze niz [V1]
v/m.

Zalecane odlegtosci separacji pomiedzy przenosnym i ruchomym sprzetem radiokomunikacyjnym a monitorem
Tango M2.

Monitor Tango M2 jest przeznaczony do uzytku w srodowisku elektromagnetycznym, w ktérym wypromieniowane
zaktdcenia o czestotliwosci radiowej sa kontrolowane. Nabywca lub uzytkownik monitora Tango M2 moze
wspomoc zapobieganie zaktéceniom elektromagnetycznym, zachowujgc minimalng odlegtosé miedzy przenosnym
i ruchomym sprzetem radiokomunikacyjnym (nadajnikami) a samym monitorem Tango M2 zgodnie z ponizszymi
zaleceniami, odpowiednio do maksymalnej mocy wyjsciowej sprzetu radiokomunikacyjnego.

Znamionowa maksymalna Odlegtos¢ separacji w zaleznosci od czestotliwos$ci nadajnika (m)

moc wyjSciowa nadajnika. | 150 kHz do 80 MHz 80 MHz do 800 MHz 800 MHz do 2,5 GHz
Waty (W) D =[3,5/V1] vP D =[3,5/E1] vP D =[7/E1]vP
0,01 0,12 0,12 0,23
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Zalecane odlegtosci separacji pomiedzy przenosnym i ruchomym sprzetem radiokomunikacyjnym a monitorem

Tango M2.

0,1 0,38 0,38 0,73
1 1,2 1,2 2,3
10 38 38 73
100 12 12 23

i ludzi.

UWAGA 1: W przypadku czestotliwosci 80 MHz i 800 MHz nalezy stosowa¢ odlegtosci separacji odpowiednie dla
wyzszego zakresu czestotliwosci. Uwaga 2: Wskazowki te mogg nie mie¢ zastosowania we wszystkich sytuacjach.
Na rozprzestrzenianie sie pola elektromagnetycznego ma wptyw pochtanianie i odbijanie przez budynki, przedmioty

W przypadku nadajnikow o maksymalnej znamionowej mocy wyjsciowej nieujetej w powyzszym zestawieniu,
zalecana odlegto$c¢ oddzielenia d w metrach (m) moze zosta¢ oszacowana przy uzyciu réwnania odpowiedniego dla
czestotliwos$ci nadajnika, gdzie P oznacza maksymalng znamionowa moc wyjsciowa nadajnika podang w watach (W)
wedtug oznaczenia producenta.

Dane techniczne, Pomiar cisnienia krwi

Pomiar:

Ostuchowy, wykorzystujacy bramkowanie zatamkiem R i analize tonéw Korotkowa podczas
wszystkich faz préby wysitkowej - statycznych i aktywnych. Cisnienia skurczowe skorelowane
z 1. tonem Korotkowa (K-1). Ci$nienia rozkurczowe skorelowane z 5. tonem Korotkowa (K-5).
Przyrzad przeznaczony jest do dziatania w obecnosci prawidtowego rytmu zatokowego w EKG.
Istniejg pewne warunki fizyczne (np. blok odnogi peczka bodZcoprzewodzacego, zaburzenia
rytmu serca, migotanie przedsionkdw, migotanie komér, rozrusznik itp.), ktére mogg
ograniczac¢ zdolnos¢ monitora Tango M2 do uzyskania doktadnego odczytu pomiaru.

Zakres:

Cisnienie (tryb DKA): Cisnienie rozkurczowe: 20-

160 mmHg / Skurczowe 40-270 mmHg Czestosé pracy serca: 40-200 BPM

Cisnienie (tryb OSC): Cisnienie rozkurczowe: 20- (uderzeni na minute)

160 mmHg / Skurczowe 40-260 mmHg

Doktadnos¢:

Spetnia lub przekracza wymagania norm ANSI/AAMI/ISO 81060-2:2009 dla doktadnosci
nieinwazyjnej ($redni btad 5 mmHg z odchyleniem standardowym 8 mmHg).

Warunki

uzytkowania:

Podczas pracy: 10°C do 40°C 15 — 90% RH bez kondensac;ji - 700 kPa - 1060 kPa.
Uruchamianie monitora w srodowisku w temperaturze maksymalnej moze powodowaé
nagrzanie czesci stykajacej sie z pacjentem powyzej 41°C (41,6°C - najwyzsza zanotowana
temperatura). Okreslenie, czy taka temperatura jest zbyt wysoka w danym stanie pacjenta i,
jezeli tak jest, zapewnienie temperatury otoczenia nieprzekraczajgcej 38°C nalezy do osoby
obstugujacej urzadzenie.

Przechowywanie: -20°C do 65°C 15 — 90% RH bez kondensacji - 500 kPa - 1060 kPa.
Uzytkowanie lub przechowywanie urzadzenia w warunkach, w ktérych temperatura, wilgotnos¢
lub wysokos¢ nad poziom morza przekracza zakresy wyszczegdlnione powyzej moze mieé¢
wplyw na dziatanie urzadzenia.

Zasilacz zewnetrzny, wytgcznie produkcji SunTech, numer czesci 19-0012-01. Napiecie

Zasilanie: wejsciowe: 100-240 V ~, 1,5 A, 50-60 Hz. Napiecie wyjsciowe +9VDC @ 5A ztgcze wejsciowe
IEC 320
Kalibracja: Doktadnos¢ przetwornikow cisnienia/wskaznikdw mankietu nalezy kontrolowac¢ co roku.
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Systemy

bezpieczenstwa:

Niezalezny sprzetowy obwdd nadcisnienia oraz algorytm oprogramowania nadmiernego
cisnienia ograniczaja ci$nienie w mankiecie do 300 mmHg (+20/-10 mmHg). Niezalezny
sprzetowy obwdd czasowy oraz algorytm oprogramowania czasomierza ograniczajg czas
trwania cylku pomiaru cisnienia krwi do co najwyzej 180 sekund.

Wielkos$é: 24,0cmx17,4cmx 11,5¢cm

Wymiary: Ciezar: 1,68 kg
Klasyfikacja: Klasyfikacja urzadzenia: Klasa | Tryb dziatania: Ciagty.
Normy
Numer | Przeznaczenie standardowe Opis/Tytut
rek.
FDA
Wyroby medyczne — Symbole do stosowania na etykietach wyrobéw
5-90 ISO 15223-1: 2016 medycznych, w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi
informacjach — Czes¢ 1: Wymagania ogdlne
5-102 IEC 60417:2002 DB Symbole graficzne do stosowania na sprzecie
ISO 7000: 2014 ! ) ) ) )
5-103 Symbole graficzne do stosowania na sprzecie - znaki zarejestrowane
5104 IEC/TR60878: Ed. 3.0 b:2015 Symbole graficzne stosowane do medycznych urzadzden
elektrycznych
AAMIZANSI ES.606_01'1: ) Medyczne urzgdzenia elektryczne - Cze$¢ 1: Wymagania ogélne
2005/(R)2012i A1:2012, C1: . p X ;
19-4 2009/(R)2012 i A2: dotyczace bezpieczenstwa podstawowego oraz funkcjonowania
2010/(R)2012 zasadniczego (IEC 60601-1:2005. Mod.) (General Il (ES/EMC))
2118 AAMI/ANSI/ISO 10993-1:2009 Blologlczpa ocena Wyrobow medycznych.- Czes¢ 1: Ocena i badanie
w procesie zarzadzania ryzykiem - wydanie czwarte
3122 ANSI/AAMI/ISO 81060-2:2013 Sflgmomanometry nieinwazyjne - Czes¢ 2: Ocena kliniczna typu
pomiaru automatycznego
Medyczne urzadzenia elektryczne - Czes¢ 1: Wymagania ogélne
nd. IEC 60601-1: 2005 + A1:2012 dotyczgce bezpieczenstwa podstawowego oraz funkcjonowania
zasadniczego
Medyczne urzadzenia elektryczne - Cze$¢ 1-2: Wymagania ogdélne
19-2 IEC 60601-1-2: 2007 dotycza;ce bezpieczenstwa pod.st‘awc?wego oraz funkcjonowania
zasadniczego - Norma uzupetniajgca: Zgodnos¢ elektromagnetyczna
- Wymagania i badania
Medyczne urzadzenia elektryczne - Czes¢ 2-30: Szczegdlne
3-123 IEC 80601-2-30: 2013, Ed. 1.1 wymagania dqtyczace b_ezpleczenstwa podstawowego oraz ]
funkcjonowania zasadniczego automatycznych sfigmomanometréw
nieinwazyjnych
Medyczne urzadzenia elektryczne - Czes¢ 2-61: Szczegdlne
1-85 ISO 80601-2-61: 2011 wymagania dotyczace bezpieczenstwa podstawowego oraz
funkcjonowania zasadniczego sprzetu pulsoksymetrycznego
: . Wyroby medyczne - Part 1: Zastosowanie inzynierii uzytecznosci do
5114 | IEC 62366-1:2015,Ed 1.0 urzgdzen medycznych [obejmuje KOREKTE 1 (2016)]
IEC 60601-1-6 Edition 3.1 2013- Medyczne urzadzenla’ elektryczne - Cze$¢ 1-6: Wymaggnla ogo!ne
5-89 10 dotyczace bezpieczenstwa podstawowego oraz funkcjonowania
zasadniczego - Norma uzupetniajgca: Zastosowanie

Uwagi o danych dot. ci$nienia krwi

Na wszystkie odczyty pomiaréw cisnienia krwi wptyw majg miejsce pomiaru, pozycja pacjenta, wysitek oraz stan
fizjologiczny pacjenta. Czynniki Srodowiska lub pracy majgce wptyw na dziatanie urzadzenia i (lub) odczyty pomiaréw
cisnienia krwi to stymulatory oraz powszechne zaburzenia rytmu jak np. przedwczesne pobudzenia nadkomorowe i
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komorowe lub migotanie przedsionkéw, miazdzyca naczyn, staba perfuzja, cukrzyca, wiek, cigza, stan
przedrzucawkowy, choroby nerek, ruch pacjenta, drzenia lub dreszcze.

Dane techniczne, pulsoksymetria
Doktadnos¢ przy braku ruchu: 70 — 100% + 2 cyfry (+ 1 odchylenie standardowe*)

Niska perfuzja 70 - 100% * 2 cyfry (¢ 1 odchylenie standardowe?*)

Ruch 70 - 100% * 3 cyfry (+ 1 odchylenie standardowe*)
*Odchylenie standardowe jest miarg statystyczng mowigca, ze do 32% odczytéw moze przypadac poza tymi
granicami.
Do oceny doktadnosci czujnika pulsoksymetru lub monitora pulsoksymetrii nie mozna uzywac testera
czynnosciowego. Przy uzyciu symulatora Nonin SpO, model 8000S, monitor Tango M2 wyswietli odczyt okoto 98%
SpOz
Przewod Sp0, ma klase IPX1 oznaczajacy, ze pulsoksymetr jest chroniony przed szkodliwym dziataniem kropli wody
spadajacych pionowo wedtug normy IEC 60529.

Ograniczona gwarancja
Firma SunTech Medical Inc. udziela pierwotnemu nabywcy nastepujgcej ograniczonej gwarancji od dnia wystawienia
faktury.

Wszystkie monitory oznaczone numerem seryjnym 24 miesigce
Mankiety Orbit-K 6 miesiecy
Akcesoria, tj. przewody pacjenta, mikrofon, elementy 90 dni
jednorazowe

Firma SunTech Medical Inc. gwarantuje, ze kazdy przyrzad bedzie wolny od uszkodzen zwigzanych z wadg materiatu
lub jakoscig wykonania. Odpowiedzialno$¢ na mocy niniejszej gwarancji obejmuje serwisowanie urzadzen
przestanych na terenie USA na koszt odbiorcy z osrodka klienta do producenta. Firma SunTech Medical, Inc. naprawi
kazdy produkt (produkty) lub jego czes¢ (czesci), ktory okaze sie wadliwy podczas czasu trwania niniejszej
ograniczonej gwarancji. W przypadku, gdy wada stanie sie widoczna, pierwotny nabywca powinien najpierw
powiadomi¢ firme SunTech Medical o podejrzeniu awarii. Urzagdzenie nalezy starannie zapakowac¢ i wysta¢ na koszt
nadawcy na nastepujacy adres:

SunTech Medical, Inc.

Service Department

507 Airport Boulevard, Suite 117

Morrisville, NC 27560 USA

Tel.: 800.421.8626
919.654.2300

Faks:  919.654.2301

EC | REP

SunTech Medical, Ltd.

Service Department

Oakfield Industrial Estate
Stanton Harcourt Road
Eynsham, Oxfordshire 0X29 4TS
Wielka Brytania

Tel: 44 (0) 1865.884.234
Faks: 44 (0) 1865.884.235
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Naprawa urzgdzenia zostanie przeprowadzona w najkrétszym mozliwym czasie, a nastepnie urzadzenie zostanie
wystane na koszt nadawcy w ten sam sposob, w ktéry dostarczono je do producenta.

Niniejsza ograniczona gwarancja zostanie uniewazniona, jezeli przyrzad ulegt uszkodzeniu w wyniku wypadku,
nieprawidtowego uzytkowania, zaniedban, dziatania sit wyzszych lub gdy serwisowany byt przez osobe nie
upowazniong przez firme SunTech Medical, Inc.

Niniejsza ograniczona gwarancja zawiera petne zobowigzanie firmy SunTech Medical, Inc. i nie udziela sie zadnej
innej gwarancji wyraznej, domniemanej czy ustawowej. Zaden przedstawiciel ani pracownik firmy SunTech Medical,
Inc. nie jest upowazniony do przyjmowania dalszej odpowiedzialnosci ani udzielania dalszej gwarancji za wyjatkiem

tutaj wymienionych.

Dodatek A. Kompatybilne systemy obcigzeniowe

Z monitorem Tango M2 kompatybilne sg nastepujgce systemy obcigzeniowe.

Liczne systemy obcigzeniowe majg wstepnie skonfigurowane ustawienia dostepne w menu gtéwnym monitora
Tango M2. Jezeli posiadany system obcigzeniowy nie ma wstepnie skonfigurowanych ustawien nalezy uzy¢
ustawienia konfigurowane przez uzytkownika.

Producent systemu
obcigzeniowego

Amedtec

Burdick

Cambridge Heart

Cardinal Health
Cardioline
Cardiolex
Delmar Reynolds
DMS

EDAN

EDAN

Esaote (Biosound)

Fukuda Denshi

GE

GE (Marquette)

System obcigzeniowy

ECGpro

Quest
HeartStride
HearTwave Il
CH 2000
Oxycon Jaegar
Cube Stress

EC Sense
CardioDirect
CardioScan
SE-1010 PC ECG
ECG SE-12 Express
Esaote Formul@

Biosound Esaote
Formula dla Achimed

FCP-7541/7542
ML-3600
ML-9000
CardioSoft v6.01+
Case / Case 8000

Case 12/ Case 15/
Case 16 / Centra

MAC 5000/5500
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Ustawienia
skonfigurowane
wstepnie
ECGpro

Quest

HearTwave ll
CH 2000

CardioDirect

Formula/Formul@
Formula/Formul@

FCP-7541/7542
ML-3600
ML-9000

GE CardioSoft
Case 8000

Case 12, Case 15,
Case 16 lub Centra

Mac 5000/5500

Utworz ustawienia konfigurowane
przez uzytkownika (protokot,
Wyzwalacz EKG)

SUNTECH; Digital Rising

SUNTECH; Internal
BOSOTRON; Digital Rising
STANDARD; Digital Rising

SUNTECH; Analog
SUNTECH; Digital Rising
SUNTECH; Digital Rising
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Marquette
MedSet Flashlight

Midmark Diagnostics
Mortara

Nasiff Associates
Nihon Kohden

Norav

Philips

Pulse Biomedical

Quinton

Sensormedics Vmax
(CareFusion)

Viasys

Welch Allyn

MAC VU

Hellige CardioSys
Sensormedics Max 1
ERGO (PADSY prod.
przez MedSet)
IQmark EZ Stress
X-Scribe
Cardio-Card

Cardiofax ECG 1550 /
1560

Cardiofax ECG 9320A
Stress ECG
StressVue (2. Gen)
StressVue (1. Gen)
ST80i

QRS Card

QRS Oxford Medilog
Stress

Q-Stress V4.0+
Q-Stress

Q 4500

Q 3000/ Q4000/710
CardioSoft

Max-1

SMC 3-lead

CASE 8000

Encore Vmax

CardioPerfect

Mac-Vue-Stress
CardioSys
Max-1

Medset

IQmark EZ Stress
X-Scribe
Cardio-Card

ECG-1550/1560

ECG-1550/1560

SUNTECH; Digital Rising
StressVue
StressVue

SUNTECH; Digital Rising
QRS Card

Medilog Stress

SUNTECH; Digital Rising
Q-Stress
Q4500/Q5000
Q3000/Q4000
CardioSys
Max-1
SUNTECH; Internal
Case 8000
CardioSys

CardioPerfect

Aktualna lista bedzie dostepna do pobrania w Uwagach dotyczgcych interfejsu ze strony internetowej firmy SunTech

Medical:

www.SunTechMed.com.

Dodatek B - przewody do kompatybilnych systemow
obcigzeniowych

Nalezy zwréci¢ sie do firmy SunTech Medical w celu zakupu nastepujacych elementéw:

Przewody do interfejsu RS-232 & ECG

System obcigzeniowy

AMEDTEC ECGpro
Burdick Quest

Cambridge Heart CH 2000 & HearTwave Il

Przewdd RS-232
91-0013-01
91-0013-01
91-0065-01 (RS-232i ECG) —-
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Przew6d wyzwalania EKG
91-0066-01
91-0011-01
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Delmar Reynolds CardioDirect z
CardioCollect
DMS

EDAN SE-1010

EDAN ECG SE-12

GE CardioSoft/cs
GE CASE
GE CASE 8000

Fukuda Denshi FCP-7541/7542; ML-3600;
ML-9000

Marquette CASE 12 ; CASE 15; CASE 16
Marquette Centra

GE MAC 5000/5500 Stress

Marquette / Sensormedics Max-1
Marquette-Hellige CardioSys

Medset Flashlight Ergo

Midmark Diagnostics IQmark EZ Stress
Mortara X-Scribe

Nasiff Associates Cardio-Card
Nihon-Kohden Cardiofax ECG-9320A
Nihon-Kohden Cardiofax 1550/1560
Norav Stress

Oxford Medilog Stress/PBI QRS Card
Philips Stress Vue

Philips ST80i

Quinton Q3000/Q4000/710

Quinton Q4500

Quinton Q-Stress

Welch Allyn CardioPerfect Workstation

Rozdzielacze
System obcigzeniowy

GE CASE - do stosowania z elektrokardiografem
GE CASE 8000 - do stosowania z elektrokardiografem
Marquette / Sensormedics Max-1 - do stosowania z

elektrokardiografem
Marquette MAC 5000 / 5500 - wymagany

91-0013-01
91-0013-01
91-0013-01

Skontaktuj sie z firmg EDAN w

sprawie przewodu
91-0013-01
91-0013-01
91-0013-01

Skontaktuj sie z firmg Fukuda
Denshi w sprawie przewodu

91-0012-00
91-0012-00 / 91-0013-01
91-0010-01
91-0010-01
91-0013-01
91-0013-01
91-0013-01
91-0013-01
91-0013-01
91-0061-01
91-0061-01
91-0013-01
91-0013-01
91-0013-01
98-1010-00
91-0013-01
91-0013-01

91-0013-01

Numer czesci
91-0053-01
91-0053-01

91-0053-01
91-0069-00

Przewody USB (Kabel optyczny, zastepuje ztagcze RS-232)

System obcigzeniowy

Numer czesci

Zestaw komunikacji USB (kabel, oprogramowanie oraz

instrukcja uzytkowania). Prosimy zwréci¢ uwage, ze
zestaw ten moze by¢ uzytkowany jedynie z monitorem

Tango M2.

98-1010-00

91-0066-01

91-0011-01

Skontaktuj sie z firma
EDAN w sprawie przewodu
Skontaktuj sie z firma
EDAN w sprawie przewodu
91-0009-01

91-0009-01

91-0009-01

Skontaktuj sie z firma
Fukuda Denshi w sprawie
przewodu

91-0011-01

91-0011-01

91-0009-01

91-0009-01

91-0016-00

91-0011-01

91-0011-01

91-0018-02

91-0060-00

91-0018-02

91-0011-01

Contact PBI lub Oxford
91-0011-01

91-0011-01

91-0018-02

91-0018-02

91-0018-02

91-0018-03

Dodatek C. Doktadnos$¢ dziatania SpO-

W tabeli ponizej podano wartosci ARMS mierzone za pomoca 8000AA z XPod (OEM IIl) w badaniu klinicznym,

Statystyka Wyniki
Odchylenie 70-100 -1,54
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Odchylenie 70-80 -1,41

Odchylenie 80-90 -1,97

Odchylenie 90-100 -1,28

Zmienno$¢é pomiedzy grupami 74

Zmiennos¢ w obrebie grupy 0,7

Arms 70-100 1,83 12
Arms 70-80 1,72 12
Arms 80-90 217 +3
Arms 90-100 1,59 12

Podsumowanie testu
Badanie SpO- pod katem doktadnosci, ruchu i niskiej perfuzji prowadzone byto przez firme Nonin Medical,
Incorporated w sposdb opisany ponizej.

Badanie doktadnosci SpO-

Badanie doktadnosci SpO; prowadzone jest podczas badan indukowanej hipoksji u zdrowych, niepalgcych
osobnikéw o skorze jasnej do ciemnej w warunkach ruchu i bezruchu w niezaleznym laboratorium badawczym.
Uczestnicy badania to osoby ptci meskiej i zenskiej w wieku od 19 do 35 lat. Mierzona przez czujniki wartos¢
wysycenia hemoglobiny krwi tetniczej (Sp0O2) poréwnywana jest z zawartos$cia tlenu we krwi tetniczej (Sp02)
okreslang w probkach krwi przez oksymetr laboratoryjny. Doktadno$é czujnikéw w poréwnaniu z pomiarami prébek
krwi oksymetrem mierzona w zakresie 70 — 100%. Dane dotyczace doktadnosci obliczane sg za pomoca $redniej
kwadratowej (warto$¢ Arms) dla wszystkich badanych, wedtug normy 1ISO 80601-2-61.

Badanie niskiej perfuz;ji

W tescie tym wykorzystywany jest symulator SpO,, ktéry dostarcza symulowang czestos$é tetna z regulowanymi
ustawieniami amplitudy dla réznych poziomdéw SpO,. Modut musi utrzymaé doktadnos¢ zgodnie z wymaganiami
normy 1SO 80601-2-61 dla SpO, dla najnizszej mozliwej do uzyskania amplitudy tetna (modulacja 0,3%).
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Dodatek D. Instrukcje pobierania

Aby pobra¢ dane z tabeli pomiaréw i przekonwertowaé je na tatwy do uzycia arkusz Excel nalezy postepowaé
zgodnie z nastepujgcymi wskazéwkami.

1.
2.

W1tz nosnik USB-A do monitora Tango M2 (identyfikacja urzadzenia USB-A przez monitor moze zajaé chwile).
Za pomocg strzatek do nawigac;ji i przycisku SELECT przejdz do menu gtéwnego, przewin do tabeli pomiaréw i
nacisnij przycisk SELECT.

Przejdz do czesci pobieranie danych (Download Data) i naci$nij klawisz wyboru.

Pojawi sie komunikat "pobieranie w trakcie" (Download in progress), po zakoriczeniu pobierania wyswietli sie
informacja "Download Complete" (Pobieranie zakoriczone). Uzytkownik ma 2 mozliwosci do wyboru: pierwsza -
wyczyscié tabele pomiaréw (zalecamy takie postepowanie po kazdym pobraniu danych na naped flash), a druga
- opusci¢ menu. Nacisnij przycisk SELECT, aby opusci¢ menu. Mozna teraz wyjaé nosnik USB-A.

Podtacz nosnik USB-A do komputera PC. W otwartym oknie znajduje sie plik z wynikami (Results). Otwérz ten
plik.

W pliku znajduje sie dokument, ktéry nalezy zidentyfikowa¢. Identyfikacja zaczyna sie od roku, nastepnie jest
miesiac i dzien oraz inne identyfikatory, ustawione w formie RRRRMMDD########. Jest to unikatowy
identyfikator dla kazdego zestawu danych CTK. pobieranych z monitora Tango M2. Uzytkownik musi jedynie
zaja¢ sie kodem daty, ktéry jest identyfikatorem. Zamknij, aby przejs¢ do nastepnego etapu. Sg to dane pobrane
z Tango M2.

Formatowanie danych Tango M2 - Excel
Aby otworzy¢ ten zestaw danych jako plik Excel nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:

1.

Otworz aplikacje Excel Microsoft Office w posiadanym systemie operacyjnym Windows (powinien otworzy¢ sie
pusty arkusz Excela).

Przejdz do przycisku Office (gdzie mozna wybraé otwarcie, zachowanie lub wydruk zawartosci, nad ktérag
uzytkownik aktualnie pracuje), kliknij przycisk i przejdz w dot, do opcji Open.

Wybierz "My computer” (M6j komputer) w kolumnie wyboru "Look In" (Szukaj w)

Trzeba wybra¢ naped, do ktérego podtgczony jest naped USB-Q (powinien by¢ to ten sam naped, ktéry byt
powyzej). Powinien by¢ widoczny plik pod nazwa "Results" (Wyniki)

Kliknij pliki nazwane "Results". Zaleznie od ustawien komputera PC, by¢ moze trzeba przej$¢ do dotu okna i w
rodzaju plikow wybraé "All Files" (*.*) (Wszystkie pliki), aby mozna byto wyswietli¢ informacje pobrane wtasnie z
monitora Tango M2.

Wybierz plik pobrany na naped USB-A z monitora Tango M2 i kliknij "Open" (Otw6rz)

Otworzy sie okno informujace, ze plik ktéry probujesz otworzy¢ ma inny format niz okreslony w rozszerzeniu.
Zapytany, czy chcesz otworzy¢ ten plik, odpowiedz "tak".

Otworzy sie nowe okno, prowadzgce uzytkownika przez 3 etapy importu tekstu. W 1. oknie wybierz Delimited
(Rozdzielany) (moze juz by¢ wybrany) i zmien File Origin (Pochodzenie pliku) na Unicode [UTF-8], po czym kliknij
Next (Dalej). W 2. oknie wybierz Tab and Comma (tabulatorami i przecinkami) (Tabulatory moga juz by¢
wybrane) i kliknij Next (Dalej). W ostatnim oknie wybierz General (Ogélne) (moze juz by¢ wybrane) i kliknij Finish
(Zakoncz).

Twaj arkusz Excela bedzie teraz sformatowany w kolumny i wiersze, aby méc go tatwo przegladaé.
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